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INSTRUKCJA DECT PH-401 DT SMS

Ten produkt jest GAP KOMPATYBILNY:

- DO KAZDEJ BAZY MOZE BYC ZAREJESTROWANYCH 6 SLUCHAWEK
- KAZDA SELUCHAWKA MOZE BYC ZAREJESTROWANA DO 4 BAZ

I. INSTALACJA URZADZENIA

1. Podtacz sznur telefonu jednym koncem do gniazdka w $cianie, za$ drugi koniec do
gniazdka stacji bazy.( Rys.2B)

2. Podtacz zasilacz do bazy i sieci 230V (Rys.2A)

3. Otworz komore w stuchawce i wt6z 3 akumulatorki.( Rys.3)

Nigdy nie uzywaj baterii.

4. Odtoz stuchawke na baze.

5. Po 5 sekundach , stuchawka wyemituje dzwigk potwierdzajacy tadowanie. Umies¢
stuchawke w stacji bazy na 10 godzin tadowania przed wykonaniem jakiejkolwiek
operacji. Na wyswietlaczu zacznie pulsowa¢ znaki tadowania akumulatoréw

UWAGA:

Jesli akumulatorki stuchawki sa catkowicie roztadowane, stacja bazy bedzie fadowac

akumulatorki w trybie szybkim przez pierwsze kilka godzin, nast¢pnie zmieni fadowanie na

powolne. Podczas szybkiego tadowania nastapi nagrzanie stuchawki, jest to normalne i

bezpieczne. Stuchawka ochtodzi si¢, gdy akumulatorki zostana w petni natadowane.

6. Gdy na wyswietlaczu pojawi si¢ napis NIEZAREJESTR., zarejestruj stuchawke

(DziatII'). Po zarejestrowaniu pojawi si¢ ikonay co oznacza, ze stuchawka jest

zsynchronizowana z baza. Jesli ikonaY pulsuje, naci$nij przycisk ROZMOWA (4 )

w celu aktywacji synchronizacji.

Rys.2A

[ —]

0 <=

Rys. 2

UWAGI:

1. Produkt pracuje na czgstotliwosci 1,89GHz.

2. Umieszczenie stacji bazy w wysokiej pozycji zapewni maksymalny zakres dziatania.

3. Nie nalezy instalowac stacji bazy w lazience.

4. Zakres operacji Telefonu Dect PH- 401 DT SMS uzalezniony jest od srodowiska ,
w ktérym telefon jest uzywany.

5. Jedli linia jest linig napowietrzng wskazane jest zainstalowanie uktadu

zabezpieczajacego aparat przed przepigciami i przet¢zeniami. Gwarancja na aparaty

nie obejmuje uszkodzen wyniktych np. z wytadowan atmosferycznych .

W przypadku watpliwosci co do instalacji aparatu, prosimy o kontakt z firma

MESCOMP TELECOM lub miejscowymi stuzbami telekomunikacyjnymi.



II. REJESTRACJA SLUCHAWKI

Mimo, iz stuchawka jest fabrycznie zarejestrowana do bazy, mozna ja zarejestrowac

ponownie do tej samej bazy zmieniajac numer lub zarejestrowac do innej bazy(z) .Do jedne;j

bazy mozna zarejestrowac¢ 6 stuchawek. Rejestracji mozna dokona¢ w momencie, gdy
zaréwno stuchawka, jak i baza sa w stanie spoczynku.

1. Nacisnij i przytrzymaj przycisk WYWOLANIA SLUCHAWKI (13) w bazie przez 6
sekund, i przytrzymaj do momentu migania czerwonej diody. ( Czas przeznaczony na
rejestracj¢: 2 minuty. )

2. Nacisnij przycisk LEWY (2) w stuchawce, by przej$¢ do menu. Nastgpnie naciénij
przycisk GORA (5) lub DOL (6), by wybra¢ REJESTRUIJ.

3. Nastgpnie nacis$nij ponownie przycisk LEWY (2) w celu potwierdzenia na wyswietlaczu
pojawi sig napis:

| BAZA:123 4 |
Dla niezarejestrowanej stuchawki wyswietla si¢ wszystkie cyfry.
Jesli jedna z cyfr nie miga oznacza to, ze stuchawka jest zarejestrowana
DO BAZY .
4. Nacisnij klawisz numeryczny z cyfra 1, by wybra¢ 1 bazg na wyswietlaczu pojawi sig
napis:

| PIN BZ---- |
(Jesli baza zostata juz wczesniej zarejestrowana, nie nastapi ponowna rejestracja)
5.Utwérz 4-cyfrowy PIN bazy. Fabryczny PIN 0000.
PIN chroni bazg przed dostgpem innych niezarejstrowanych stuchawek.
Na wys$wietlaczu pojawi si¢ napis:

OCZEKUJACE |

6.Teraz stuchawka szuka bazg, do ktérej zostata zarejestrowana.
Kiedy baza zostanie zlokalizowana na wyswietlaczu pojawi si¢ napis:

| HS 123456 |
lub, jesli stuchawka zostata juz zarejestrowana do bazy np. stuchawka 1 i stuchawka 3 na
wys$wietlaczu pojawi sig ;

HS---2-456 |
1. Nacis$nij zadany klawisz w celu wybrania numeru ( 2 — 6 ) do kolejnej stuchawek. Baza i
stuchawka przejda w stan spoczynku.

IHA.WYREJESTROWNIE SLUCHAWKI

Stuchawkg i bazg mozna wyrejestrowa¢ przy odtozonej stuchawce.

1. Nacisnij przycisk LEWY (2), by wej$¢ do menu przy odlozonej stuchawce.
2. Naciénij przycisk GORA (5) lub DOL (6), by wybra¢:

SYSTEM

3. Nastepnie nacisnij przycisk LEWY (2), by zatwierdzi¢. Przyciskami GORA(4) lub
DOL (5) wybierz napis:



WYREJESTRUJ

4. Nacisnij przycisk LEWY (2), dla zatwierdzenia na wyswietlaczu pojawi si¢ napis;
PIN BZ---- |

5. Wpisz 4-cyfrowy PIN bazy. Fabryczny PIN 0000.
Jesli PIN jest nieprawidlowy wyrejestrowanie stuchawki (wek) jest niemozliwe.

6. Jesli PIN bazy jest prawidtowy wyswietli si¢ napis:

lub

| — |

7. Nacis$nij numer stuchawki, by wyrejestrowa¢ stuchawke.
Po wyrejestrowaniu stuchawki na wyswietlaczu pojawi si¢ napis:
NIEZAREJESTR

Stuchawka i baza wejda w stan spoczynku.
II1. INSTALACJA DODATKOWE] SLUCHAWKI I EADOWARKI

1. Podtacz tadowarke do sieci 230 V, za§ drugi koniec do bazy.
2. Otwoérz komorg¢ w stuchawce, wt6z akumulatory do stuchawki.
3. Po 5 sekundach stuchawka wyemituje dzwigk potwierdzajacy tadowanie.
Ikona akumulatorka zacznie pulsowac.
4. Kiedy sluchawka jest tadowana, znak tadowania =" pulsuje.
Znak przestanie pulsowac, jesli zostanie przerwane tadowanie stuchawki.
5. Na wyswietlaczu pojawi si¢ napis:

NIEZAREJESTR
. Dla zarejestrowania stuchawki patrz ( Dziat II).

@)

IV.WYBOR BAZY
Kazda stuchawke mozna zarejestrowac do 4 baz. Jesli stuchawka jest zarejestrowana

do wigcej, niz jednej bazy, jedna bazg¢ mozna wybrac r¢cznie, lub trybem AUTO, wtedy
stuchawka zostanie automatycznie zlokalizowana do najblizszej zarejestrowanej bazy.

1. Nacis$nij Przycisk LEWY (2), by wej$¢ do menu przy sluchawce w stanie spoczynku.
Naci$nij przycisk GORA (5) lub DOL (6), by wybra¢ napis ( WYBIERZ BAZE).

2. Naci$nij Przycisk LEWY (2), w celu potwierdzenia na wyswietlaczu pojawi si¢ napis:
AUTO 1234

Jesli tylko dwie bazy sa zarejestrowane , na wyswietlaczu pojawi si¢ napis;

AUTO 1 2-—mev




3. Naci$nij zadany numer, by wybra¢ szczegdlng baze¢ lub nacisnij przycisk 0 by wybraé
AUTO.

Wybrana baza bedzie aktywna podczas jej numeru oraz numery pozostatych baz beda

pulsowac.

Naci$nij Przycisk LEWY (2), w celu potwierdzenia i wyj$cia.

V. USTAWIENIA

A. ZMIANA NAZWY SLUCHAWKI

Fabryczna nazwa stuchawki to; " MESCOMP" .

1. Nacis$nij przycisk LEWY (2), przy odlozonej stuchawce.
Naciskajac przycisk GORA (5) lub Przycisk DOL (6) wybierz napis;

NAZWA SEUCHAW

2. Nacis$nij ponownie Przycisk LEWY (2),
pojawi sig napis ;

NAZWA MESCOMP

Przyciskajac przycisk PRAWY(3) , by usuna¢ stary wpis i w jego miejsce mozemy wpisacé
nowa nazwe, korzystajac z tabeli nr 1 . Po wpisaniu nazwy, zatwierdZ nazwe¢ przyciskiem
LEWY pojawi si¢ napis ZACHOWANE

3. W celu powrotu nacisnij przycisk PRAWY(3).

TABELA 1:

Ponizsza tabela przedstawia numery klawiszy i odpowiadajace im znaki.

Klawisz |1 2 3 4 5 6 7 8 9

Znaki |_,/ |AB,C |D.EF |GH,JI |JK.L |M\N,O|PQR, T.UV |[WX)Y
S Z

UWAGI: Nacisnij przycisk z numerem 1 w celu wprowadzenia spacji ( przerwy.)

B. USTAWIENIA JEZYKA

Jezykiem ustawionym fabrycznie jest jezyk Polski.
1. Nacis$nij Przycisk LEWY (2), aby otworzy¢ menu przy odtozonej stuchawce.
Nastepnie naci$nij przycisk GORA (5) lub DOL (6), by wybra¢ napis:

JEZYK




2. Nacisnij Przycisk LEWY (2), by zatwierdzi¢, na wyswietlaczu pojawi si¢ napis;
POLISKI

3. Nastegpnie nacisnij przycisk GORA (5) lub DOL. (6), by wybraé zadany jezyk. Naci$nij
Przycisk LEWY (2) dla potwierdzenia, pojawi si¢ napis WYKONANE, oraz naci$nij
przycisk PRAWY (3) w celu wyjscia .

C. USTAWIANIE MELODII I GEOSNOSCI DZWONKA

Ustawienie fabryczne to: Melodia 1: Glosno
1. Naci$nij przycisk LEWY (2), by otworzy¢ menu przy odtozonej stuchawce.
Nastepnie naci$nij przycisk GORA (5) lub przycisk DOL ( 6), by wybra¢ napis:

MELOD DZWONKA

2. W celu zatwierdzenia nacisnij przycisk LEWY (2).
Na wy$wietlaczu pojawi si¢ napis:

MEL 1

Stuchawka wyemituje dzwigk Melodii 1. W celu wyboru innej melodii naci$nij przycisk
GORA (5) lub przycisk DOL (6). Mozesz wybra¢ melodi¢ nr 1, 2, 3. W celu zatwierdzenia
wybranej melodii naci$nij Przycisk LEWY (2). Pojawi si¢ napis WYKONANE.

3. Nastepnie przyciskami GORA (5) lub DOL (6)wybierz napis:

GEOSNOSC DZWO

PotwierdZ wybor przyciskiem LEWYM (2).

W celu wyboru innej gtosnosci dzwonka; CICHY MED., GLOSNY, WYLACZ ( wytaczone)
naciskaj przycisk GORA (5) lub przycisk DOL (6).

Nastepnie naci$nij przycisk LEWY (2), by potwierdzi¢ wybor, pojawi si¢ napis
WYKONANE, oraz przycisk PRAWY (3), w celu powrotu.

Jesli wybrate$ ustawienie glo$nosci dzwonka WYLACZ., na wyswietlaczu pojawi si¢ ikona &

D. USTAWIENIE KOLEJNOSCI DZWONIENIA SEUCHAWEK

1. Jesli wigcej, niz jedna stuchawka jest zarejestrowana do bazy mozemy zaprogramowac w
jakiej kolejno$ci stuchawki maja dzwonic.

Nacisnij przycisk LEWY (2), nastepnie przyciskami GORA (5) lub DOL. (6)

wybierz napis:

SYSTEM

Potwierdz wybér przyciskiem LEWYM (2), a nastepnie przyciskami GORA (5) lub DOL
(6) wybierz napis:

KOLEJNOSC DZW |

2. Nacisnij przycisk LEWY (2) w celu potwierdzenia a na wyswietlaczu pojawi si¢ napis:



SEUCHAWKA : *

7 * 2 pojawi sig jesli nie zostala jeszcze ustawiona kolejno$¢ dzwonienia. Nacisnij klawisz
numeryczny (1-6) by wpisa¢ odpowiedni numer stuchawki ( np. 1 stuchawka o numerze 1
bedzie dzwoni¢ pierwsza.)

3. Na koniec naci$nij przycisk LEWY (2), by potwierdzi¢ wybdr a nastgpnie

przycisk PRAWY (3).

UWAGA:

- Jesli wybrana stuchawka nie jest jeszcze zarejestrowana , zostanie wyemitowany dzwigk
oznaczajacy btad.

- Wybrana stuchawka zadzwoni pierwsza, jesli nie odbierzemy rozmowy po dwéch
dzwonkach , zadzwonia pozostate stuchawki.

E. USTAWIENIE GELOSNOSCI SEUCHAWKI

Nacisnij przycisk ROZMOWA (4) , by ustysze¢ sygnat.
. Na wyswietlaczu pojawi si¢ napis :

DN =

ROZMOWA
MUTE POWTORZ

3. Nastgpnie naci$nij przycisk GORA (5) lub przycisk DOL (6)
w celu ustawienia glto$nosci stuchawki. Pojawi sig¢ napis : GEOSNOSC SLUCH .
Istnieja 4 poziomy glo$nosci stuchawki.

4. Po dokonaniu wyboru poziomu glo$nosci nacis$nij przycisk KONIEC ROZMOWY (8) w
celu roztaczenia linii. D

F. USTAWIENIE SYGNALU DZWIEKOWEGO POTWIERDZAJACEGO
NACISNIECIE PRZYCISKU
Mozesz ustawi¢ wilaczenie lub wylaczenie sygnalizacji przyciskéw.

1. Naci$nij przycisk LEWY (2) w celu wejscia do menu przy odozonej stuchawce,
nastepnie nacisnij przycisk GORA (5) lub DOL (6), by wybrac;

DZWIEK KLAW.

2. Nacisnij przycisk LEWY (2) dla potwierdzenia, na wys$wietlaczu pojawi si¢ napis:

DZW. WYL.

lub:

DZW. WL.

Nacisnij przycisk GORA(5) lub DOL (6), by wybra¢ zadana wersje a nastegpnie przycisk
LEWY (2) w celu akceptacji, pojawi si¢ napis wykonane, w celu powrotu naci$nij
przycisk PRAWY (3).



G. NIANIA

Funkcja NIANIA przeznaczona jest dla matych dzieci ( lub starszych osob), by méc potaczy¢
si¢ w naglym wypadku z odpowiednim numerem poprzez nacisni¢cie pojedynczego
klawisza.

W ustawieniu fabrycznym funkcja NIANIA jest wylaczona.

1) Ustawienie funkcji NIANIA rozpocznij poprzez nacis$nigcie

Przycisku LEWY (2) przy odtozonej stuchawce, nastgpnie nacisnij przycisk GORA (5) lub
DOL. (6), by wybra¢ NIANIA.

2) Nacisnij przycisk LEWY (2) dla zatwierdzenia na wyswietlaczu pojawi si¢ napis:

NIANIA WYL

3) Naciskaj przycisk GORA (5), by wybra¢:
NUMER

4) Nacisnij przycisk LEWY (2), wys$wietlaczu pojawi sig :

Wprowadz numer.

Numer NIANIA moze sktada¢ si¢ maksymalnie z 20 cyfr.

5) Nacisnij przycisk LEWY (2) w celu zakonczenia ustawien na wys$wietlaczu pojawi sig
napis ZACHOWANE, oraz przycisk PRAWY(3) w celu powrotu.

UWAGA:
W celu aktywacji funkcji NIANIA zaprogramuj numer a nastgpnie wacz funkcje NIANIA.
6) Powtérz KROK 11 2, ale tym razem wybierz przyciskiem DOL (6) napis :

NIANIA WL

Naci$nij przycisk LEWY (2) dla zatwierdzenia, pojawi si¢ napis WYKONANE ,
Nacis$nij przycisk PRAWY (3) w celu wyjscia na wyswietlaczu pojawi si¢ napis :

< NIANIA>

UWAGA: Upewnij si¢ czy numer NIANIA nie jest numerem blokowanym 1,2( patrz punkt J)
H. WYLACZENIE FUNKCJI NIANIA

1) Naci$nij przycisk LEWY (2), by wej$¢ do menu przy odtozonej stuchawce.
Nastepnie naci$nij przycisk GORA (5), by wybra¢ napis NIANIA.

2) Naci$nij przycisk LEWY (2) w celu wyboru i zatwierdzenia, na wyswietlaczu pojawi
si¢ napis:

NIANIA WL

3) Nastepnie nacisnij przycisk GORA (5) lub przycisk DOL (6) , by wybraé napis:

10



NIANIA WYL

4. Naci$nij Przycisk LEWY (2) w celu zatwierdzenia, na wys$wietlaczu pojawi si¢ napis:
‘WYKONANE i przycisk PRAWY (3) w celu powrotu.
Telefon powrdci do stanu przed ustawieniem funkcji Niania.

I. TRYB WYBIERANIA

Urzadzenie jest ustawione fabrycznie w trybie tonowym.

1. W celu ustawienia trybu wybierania nalezy nacisna¢ przycisk LEWY (2)
przy odtozonej stuchawce. Nacisnij przycisk GORA (5), by wybraé napis:

SYSTEM

2. Nastepnie naciénij przycisk LEWY (2) i przyciskami GORA (5) lub DOL (6)
wybierz napis:

TRYB WYBIER

3. Naciénij przycisk LEWY (2) dla zatwierdzenia trybu, oraz uzyj przycisk GORA (5)
lub DOL. (6), by wybraé tryb wybierania ( TONY) lub ( PULSY)

4. Nacis$nij przycisk LEWY (2) w celu potwierdzenia, na wyswietlaczu pojawi si¢ napis
WYKONANE, oraz naci$nij przycisk PRAWY (3) w celu powrotu.

J. BLOKOWANIE POLACZENIA ( np. 0700)

Ustawienie fabryczne; blokowanie NIE

Blokowanie numeréw telefonéw, jesli pierwsza do czterech cyfr takiego numeru zgadza si¢
z blokowanym numerem w bloku 1 lub w bloku 2.

1. Naci$nij przycisk LEWY (2), by wej$¢ do menu przy odlozonej stuchawce,

nastegpnie naciénij przycisk GORA (5) lub DOL (6), by wybraé:

| SYSTEM |

oraz przycisk LEWY (2) w celu zatwierdzenia.

Nacisnij przycisk GORA (5) lub DOL (6), by wybra¢:
BLOKADA POLAC \

2. Naci$nij przycisk LEWY (2) w celu potwierdzenia wyboru na wyswietlaczu pojawi si¢
napis;

| PIN BAZY---- |

3. Wprowadz PIN bazy ( ustawienie fabryczne ; 0000). Jesli PIN bazy jest wtasciwy na
wys$wietlaczu pojawi si¢ napis:

BLOADA WYL. |
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4.Naciénij przycisk GORA (5) lub DOL (6) i wybierz napis:

| BLOKADA NR 1 ? |

Naci$nij przycisk LEWY (2) na wySwietlaczu pojawi si¢ :

NUMER 1----

W MIEJSCE KRESEK WPISZ PIERWSZE CZTERY CYFRY ZASTRZEZONEGO
NUMERU ( NP. 0700)

Naci$nij przycisk LEWY (2) w celu zatwierdzenia, pojawi si¢ napis WYKONANE ,
nastgpnie nacisnij przycisk PRAWY (3) w celu wyjscia .

UWAGA: Postepuj wedtug podobnej procedury by zaprogramowaé 2 blokowany numer.
5.Powtorz kroki 1-3, ale tym RAZEM przyciskami GORA(S ) LUB DOL ( 6) wybierz;
BLOKADA WLACZ

Nacis$nij przycisk LEWY (2) w celu potwierdzenia, na wy$wietlaczu pojawi si¢ napis
WYKONANE i przycisk PRAWY (3) . Wyjscie na wpisane numery zostalo zablokowane.

6.By uniewazni¢ blokowany numer 1 i blokowany numer 2 powtérz kroki 1-3, lecz teraz
wybierz:

| BLOKADA WL |

Nastepnie naci$nij przycisk LEWY (2) w celu potwierdzenia, na wyswietlaczu pojawi si¢
napis WYKONANE i przycisk PRAWY (3) w celu powrotu.

K. USTAWIENIE KONTRASTU
Fabryczne ustawienie : kontrast 2

1. Nacis$nij przycisk LEWY (2) w stanie spoczynku stuchawki a nastgpnie przyciskami
Gora (5) lub D6t ( 6) wybierz :

KONTRAST

2. Potwierdz przyciskiem LEWY (2), przyciskiem Goéra (5) lub D6t (6) wybierz jeden z
pozioméw kontrastu : KONTRAST 1/2/3 .

3. Naci$nij przycisk LEWY (2) w celu potwierdzenia , na wy$wietlaczu pojawi si¢ napis:
WYKONANE, oraz przycisk PRAWY (3) w celu powrotu.
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VI. TELEFONOWANIE
A. WYBIERANIE NUMERU
1. Podnie$ stuchawke z bazy, wybierz numer (w przypadku pomytki uzyj przycisk LEWY

(2) w celu skasowania ostatniej cyfry) i naciénij przycisk ROZMOWA (4)
Na wyswietlaczu pokaze si¢ ¢ oraz napis:

ROZMOWA
MUTE POWTORZ

W stacji bazy zaswieci si¢ czerwona dioda ~-WSKAZNIK UZYCIA TELEFONU (11).

Po wybraniu numeru wiaczy si¢ zegar.

2.Naciénij przycisk KONIEC ROZMOWY (8), by zakonczy¢ rozmowe lub odi6z stuchawke
bezposrednio do stacji bazy.

Na wyswietlaczu zga$nie ikona & ,oraz zgasnie czerwona dioda — WSKAZNIK UZYCIA
NUMERU (11) w stacji bazy.

UWAGA: Przy odlozonej stuchawce mozna wprowadzi¢ max. 20 cyfr.

3. Jesli numer telefonu ma wigcej, niz 20 cyfr nacis$nij przycisk ROZMOWA(4) i wprowadz
numer, aby potaczenie mogto by¢ zrealizowane.

B. REDIAL
1. Nacis$nij przycisk ROZMOWA (4) .
2. Nastepnie naci$nij przycisk LEWY (2) a ostatni numer zostanie wybrany.

C. ZAPAMIETYWANIE 10 OSTATNIO WYBRANYCH NUMEROW
1. By przejrzeé 10 ostatnio wybranych numeréw naciskaj przycisk GORA (5)

lub DOL. (6) przy odtozonej stuchawce.
Ostatni wybrany numer zostanie umieszczony jako pierwszy w pamigci. Jesli numer znajduje
si¢ juz w ksiazce telefonicznej wyswietli si¢ rowniez odpowiadajaca mu nazwa.
Istnieje 10 pamigci, ich lokalizacja zostanie pokazana w dolnym, lewym rogu wys$wietlacza
(01/10).
2. Przycisnij przycisk GORA (5)i wybierz zadany numer, nastepnie nacisnij przycisk
ROZMOWA (4 ) w celu wybrania wyswietlonego numeru.

D. TRYB GEOSNOMOWIACY

1. Naci$nij przycisk ROZMOWA (4) dwa razy , by méc rozmawia¢ za pomoca trybu
glosnomoéwiacego, na wyswietlaczu pojawi si¢ napis: GLOSNIK WLACZ

2. Nastgpnie mozesz wybra¢ numer lub rozpoczaé rozmowe bez uzycia stuchawki.

3. Nacis$nij przycisk ROZMOWA (4) ponownie, na wy§wietlaczu pojawi sig¢ napis:

GLOSNIK WYLACZ
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E. OTRZYMYWANIE ROZMOW
Po ustyszeniu dzwonka , naci$nij dowolny klawisz w celu rozpoczgcia rozmowy.

F. MUTE

Podczas rozmowy mozna wytaczy¢ mikrofon przyciskajac przycisk LEWY (2)

A na wyswietlaczu pojawi si¢ ikona g , by powrdci¢ do rozmowy ponownie nacisnij przycisk
LEWY(2) , ikona ¥ zniknie mozna ponownie rozmawiac.

G. ROZMOWA OCZEKUJACA

Funkcja ,, ROZMOWA OCZEKUJACA" jest mozliwa, jesli zostanie zarejestrowana u
lokalnego operatora.

Jesli podczas I rozmowy bedziesz miat Il rozmowe, ustyszysz specjalny dzwigk, nacisnij
przycisk FLASH/RECALL (7) w celu wstrzymania I rozmowy, wtedy mozesz
odpowiedzie¢ na Il rozmowg. Nacisnij przycisk FLASH/RECALL (7) ponownie, by
zawiesi¢ II rozmowe i powrdci¢ do rozmowy I.

H.PAUZA
1. Nacis$nij przycisk ROZMOWA (4 ) po ustyszeniu sygnatu, naciskaj przycisk #
przez dwie sekundy w celu wstawienia pauzy.

VIL. IDENTYFIKACJA NUMERU DZWONIACEGO

Uwaga: Upewnij si¢ czy ustuga identyfikacji numeru zostata uruchomiona u lokalnego

operatora. Operator przekaze informacj¢ o przychodzacym numerze mig¢dzy pierwszym a

drugim dzwonkiem, nalezy wigc odebra¢ rozmowe po drugim dzwonku, aby zarejestrowac

numer przychodzacy.

W czasie dzwonienia pojawi si¢ numer dzwonigcego:

1. Jesli numer abonenta zostanie zapisana w ksigzce telefonicznej, w czasie dzwonienia na

wyswietlaczu pojawi si¢ jego nazwa z datg oraz godzing potaczenia.

a) jesli nie mamy wpisanej nazwy pojawi si¢ numer dzwoniacy, ( jezeli nie jest to numer
zastrzezony)

NAPIS NA KOMENTARZ
WYSWIETLACZU

BRAK IDENTYFIKACII

NUMER LUB NAZWA | IDENTYFIKACJA
ZGODNA Z WPISEM W | URUCHOMIONA
KSIAZCE TEL.
DATA/CZAS
ROZMOWY

PRYWATNE ZASTRZEZONY
DATA/CZAS
ROZMOWY

Telefon posiada 30 pamigci ( 10 znakéw w nazwie, 16 cyfr w numerze telefonu).

Kazda zapamigtana informacja zawiera nazwe, numer, datg oraz czas otrzymanego
polaczenia.

UWAGA: W przypadku wielokrotnego otrzymania potaczenia od rozméwcy prywatnego
tylko ostatnie polaczenie zostanie zarejestrowane.
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A. PRZEGLADANIE REJESTRU POLACZEN
1. Naci$nij przycisk PRAWY (3 ), nastepnie przyciskami Gora ( 5) lub D6t ( 6)
wybierz napis:

| LISTA POLACZEN |

2. Nacisnij przycisk LEWY (2), przyciskami Goéra (5) lub D6t (6)
3. Wybierz napis :

ROZM ODEBRANA, ROZM NIEODEB, przycisnij przycisk LEWY(2). Gdy wybierzemy
ROZMOWA ODEBRANA na wyswietlaczu pojawi si¢ napis:
RAZEMXX

XX - liczba odebranych rozméw. Po chwili na wyswietlaczu pokaze si¢ pierwszy numer

odebrany, data i godzina potaczenia. Przyciskami Goéra (5) lub Dét (6) mozemy przegladac

nastgpne numery odebrane.

4. Jesli wybierzemy napis : ROZM NIEODE, oraz naci$niemy przycisk LEWY (2), pojawi
si¢ napis :

NOWYXXTOTALXX

(NOWY-ilo§¢ nowych potaczen nieodebranych, TOTAL - liczba wszystkich rozméw).
Po chwili na wy$wietlaczu pokaze si¢ pierwszy numer NIEODEBRANYCH, przyciskami
Gora (5) lub D6t (6) mozemy przegladac nastgpne numery NIEODEBRANE.

UWAGA:
1.Jesli mamy nowe potaczenia nieodebrane na wyswietlaczu wyswietli si¢ napis:

01 ROZM NIEOD

oraz ikona A9
(01 oznacza ilo$¢ potaczen nieodebranych).
1. Po przejrzeniu wszystkich potaczen napis 01 ROZM NIEOD znika.

B. ODDZWANIANIE NA ZAREJESTROWANY NUMER.
Po odszukaniu zarejestrowanego numeru ( patrz A), nacisnij przycisk ROZMOWA(4) i
poczekaj na potaczenie.

C. KASOWANIE ZAPISU Z LISTY POLACZEN
1. Po odszukaniu wtasciwego zapisu nacis$nij przycisk LEWY (2)
a nastegpnie przyciskiem Goéra (5) lub D6t (6) wybierz napis KASUJ WPIS,
lub KASUJ WSZYST, by skasowac wszystkie rejestry. Nacisnij przycisk LEWY (2) w celu
potwierdzenia wyboru

5. W celu powrotu naci$nij przycisk PRAWY (3).
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VIII. WIADOMOSCI - SMS

A. CENTRUM SMS )
1. Naci$nij przycisk Prawy (3) , nastgpnie przyciskami Goéra (5) lub DOL (6) wybierz napis:

TRESC SMS

2.Nastepnie naci$nij przycisk LEWY(2), oraz przyciskami Goéra (5) lub Dét (6) wybierz
napis:

SMS CENTRUM 1

2. Nastepnie nacis$nij przycisk LEWY (2), dla potwierdzenia na wyswietlaczu pojawi si¢
napis :

NUMER:

WPISZ NUMER CENTRUM SMS1: 0 802 767 000

3. Nastepnie nacis$nij przycisk LEWY (2) dla potwierdzenia , przyciskami Gora (5)
lub D6t (6) wybierz napis : SMS CENTRUM 2, nacisnij przycisk LEWY (2) wyswietli si¢
napis:

NUMER:

WPISZ NUMER CENTRUM SMS 2: 0 802 767 000, w celu potwierdzenia nacisnij przycisk
LEWY(2), oraz przycisk PRAWY (3) w celu wyjscia.

UWAGA:

NRSMS CENTRUM 1 JEST DLA ODBIERANIA WIADOMOSCI

NR SMS CENTRUM 2 JEST DLA WYSYLANIA WIADOMOSCI

W CELU WYSYLANIA LUB ODBIERANIA WIADOMOSCI SMS NALEZY
WCZESNIEJ WPISAC NUMER SMS CENTRUM 1 i CENTRUM 2

W PAMIECI TELEFONU ZOSTAJE ZAREJESTROWANYCH 10 WYCHODZACYCH 1
10 PRZYCHODZACYCH TEKSTOWYCH WIADOMOSCI ( KAZDA MOZA
ZAWIERAC 160 ZNAKOW ( MAX).

B. PISANIE I WYSYLANIE WIADOMOSCI
1. Nacisnij przycisk PRAWY (3) w stanie spoczynku stuchawki, nastgpnie przyciskami

Gora ( 5) lub D6t (6) wybierz napis:
TRESC SMS
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2. Nacisnij przycisk LEWY (2) i przyciskami Géra(5) lub D6t (6) wybierz napis:

WPISZ WIADOMO

3. Naci$nij LEWY (2) w celu potwierdzenia wyboru na wy$wietlaczu pojawi sig :

Przy uzyciu Tabeli 1 pisz wiadomo$¢. ( max 160 znakéw), nastepnie naci$nij Przycisk
LEWY (2) i przyciskami Goéra (5) lub D6t wybierz napis:
WYSLIJ WIAD.

4. Naci$nij przycisk LEWY (2) na wyswietlaczu pojawi si¢ napis WYSLIJ DO :
wpisz numer telefonu na ktéry wiadomo$¢ ma zosta¢ wystana ( MAX 20 CYFR), nacisnij
ponownie przycisk LEWY (2). Na wyswietlaczu pojawi si¢ komunikat:
WYSYLANIE SMS BEDZIE ROZPOCZ W CIAGU 5 SEK a nastgpnie po chwili,
wyswietli si¢ napis WYSYLA SMS.

UWAGA:
Jesli nie uda Ci si¢ wysta¢ wiadomosci , wiadomo$¢ powrdci a na wyswietlaczu pojawi sig
napis:

MASZ NOWY SMS

C. ODCZYTYWANIE PRZYCHODZACYCH WIADOMOSCI

1. Nacisnij przycisk PRAWY (3) i przyciskami Géra(5) lub D6t wybierz napis :

TRESC SMS

2. Nastepnie nacis$nij przycisk LEWY (2) i przyciskami Goéra(5) lub Dét (6) wybierz napis:

PRZYCHODZACE

3. Naci$nij przycisk LEWY (2) a na wyswietlaczu pojawi si¢ napis :

NOWYXX RAZEMXX

A po chwili pojawi si¢ numer odbiorcy pierwszego SMS -a i data wystania.

4. Nacis$nij przycisk Gor (5) lub Dét (6) i wybierz wiadomos$¢, naciénij przycisk LEWY (2),
by przeczyta¢ wiadomos¢., a nastgpnie przycisk PRAWY (3) w celu wyjscia.

UWAGA:

Jezeli wiadomos$¢ nie zostala jeszcze przeczytana na wyswietlaczu pojawi si¢ napis: MASZ

NOWY SMS, po przeczytaniu wszystkich wiadomosci napis znika.
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D. PRZEGLADANIE WIADOMOSCI WYCHODZACYCH
1. Nacis$nij przycisk PRAWY (3), oraz przyciskami Goéra (5) lub D6t (6) wybierz napis:

TRESC SMS

2. Nacis$nij przycisk LEWY (2), oraz przyciskami Goéra (5) lub D6t (6) wybierz napis :
WYCHODZACE

3. Naci$nij przycisk LEWY (2) w celu potwierdzenia i wyboru a na wy§wietlaczu pojawi
si¢ napis :RAZEMOXX, a nastgpnie pojawia si¢ napis:

ZACHOWANYO01/01

Przyciskajac przycisk  Gora (5) lub D6t (6) wybierz wiadomos¢ sms, ktéra cheesz
przeczytac.
4. Nacisnij przycisk LEWY (2), w celu odczytania wiadomosci, a nastgpnie wielokrotnie
przycisk PRAWY (3) w celu powrotu.

E. KASOWANIE WIADOMOSCI
1. Po wybraniu wiadomosci ( patrz C lub D ), naci$nij przycisk LEWY (2), przyciskami
Gora (5) lub D6t (6) wybierz napis : SKASUJ , naci$nij przycisk LEWY(2) na
wys$wietlaczu pojawi si¢ napis :

WIAD SKASOWANA

F. EDYCJA WIADOMOSCI
1. Naci$nij przycisk PRAWY(3) przyciskami Géra (5) lub D6t (6) wybierz :napis :
TRESC SMS

2. Nacisnij przycisk LEWY (2) w celu potwierdzenia wyboru, przyciskami GORA(5) lub
DOL(6) wybierz napis: WYCHODZACA, naci$nij przycisk LEWY(2) na wyswietlaczu
pojawi sig napis:

ZACHOWANYXX/YY

( XX-aktualnie odczytywany sms, YY- ogdlna ilo§¢ sms. Przyciskami Gora (5) lub D6t (6)

wybierz numer sms-a).

3. Po wybraniu numeru sms-a przycisnij przycisk LEWY(2) na wy$wietlaczu pojawi si¢
tekst sms-a, ponownie nacis$nij przycisk LEWY (2).

4. Przyciskami Goéra (5) lub D6t (6) wybierz napis :

UZYJ TEKSTU

a nastgpnie naci$nij przycisk LEWY (2), mozesz przystapi¢ do edycji .
Po dokonaniu edycji przycisnij przycisk LEWY (2), dla zachowania edytowanej
wiadomos$ci przyciskami Goéra (5) lub D6t (6) wybierz napis:
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ZACHOWAJ WIAD potwierdz przyciskiem LEWYM(2) pokaze si¢ napis ZACHOWANE.

F. ODPOWIEDZ NA PRZYCHODZACY SMS
1.Przycisk PRAWY (3) przyciskami Goéra (5) lub D6t (6) wybierz napis:

| TRESC SMS |

2.Naciénij przycisk LEWY (2), nastgpnie przyciskami Goéra (5) lub D6t (6)
wybierz napis:
| PRZYCHODZACA |

3. Nacisnij przycisk LEWY (2), nastgpnie przyciskami Goéra (5) lub D6t (6)
wybierz wiadomos$¢, na ktéra cheesz odpowiedziec.
4. Naci$nij dwukrotnie przycisk LEWY (2), nastgpnie przyciskami Goéra (5) lub D6t (6)
wybierz napis: ODPOWIEDZ lub ODPOWIEDZ : <TAK> lub ODPOWIEDZ < NIE>.
5. Nacisnij przycisk LEWY (2), wpisz odpowiedz.
6. Naci$nij przycisk LEWY (2), nastgpnie przyciskami Goéra (5) lub Dét (6)
wybierz napis:

WYSLIJ WIAD \

7.Naciénij przycisk LEWY (2), by wysta¢ odpowiedz.
IX. KSIAZKA TELEFONICZNA

Ksiazka telefoniczna posiada 80 pamigci.

Zapisana nazwa moze sktada¢ si¢ z 10 znakdw, a numer telefonu moze sktadac si¢
7 20 cyfr w kazdej pamigci.

Podstawowe operacje to: NOWY WPIS, EDYTUJ/KASUJ i SZUKAJ.

A.DODAJ WPIS
1. Naci$nij przycisk LEWY (2), nastgpnie przyciskami Goéra (5) lub D6t (6)
wybierz napis:

KSIAZKA TEL.

1) Naci$nij przycisk LEWY (2), w celu zatwierdzenia wyboru, na wyswietlaczu pojawi
si¢ napis:

SZUKAJ

Nastepnie naci$nij przycisk GORA (5) lub DOL (6) i wybierz napis;

NOWY WPIS

2) Nacisnij przycisk LEWY (2), w celu wyboru i zatwierdzenia na wyS$wietlaczu pojawi si¢
napis:

NAZWA:_
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3) Whpisz nazwg a nastgpnie nacisnij przycisk LEWY (2), i zatwierdzi¢ na wyswietlaczu
pojawi sie:

NUMER:_

4) Whpisz numer i nacis$nij przycisk LEWY (2), dla potwierdzenia., na wy§wietlaczu pojawi
si¢ napis ZACHOWANE.
W celu wyjscia naci$nij przycisk PRAWY (3) 2 razy.

UWAGA: W razie pomytkowego wpisu uzyj przycisku PRAWY (3) w celu skasowania
poszczegdlnych cyfr lub liter. Przy wprowadzaniu numeru z wiasnej strefy, wpisujemy do
ksiazki telefonicznej numer z numerem kierunkowym.

B. EDYCJA WPISU:
Zmiana nazwy / numeru w ksigzce telefoniczne;j:

1) Nacis$nij przycisk LEWY (2), przy odtozonej stuchawce.
Pojawi si¢ napis ;

KSIAZKA TEL

2) Nacisnij przycisk LEWY (2), w celu wyboru i selekcji, na wyswietlaczu pojawi si¢
napis;

SZUKAJ

3) Nacis$nij przycisk LEWY (2), a nastgpnie przyciskami GORA (5) lub DOL (6)wybierz
wpis do edycji , nastgpnie nacis$nij przycisk LEWY (2) 1 znajdz napis :

EDYTUJ

4) Potwierdz przyciskiem LEWY (2. Wykonaj edycje¢ nazwy , potwierdz przyciskiem
LEWY(2), anastgpnie dokonaj edycji numeru., nacis$nij przycisk LEWY (2) pojawi si¢
napis: ZACHOWANE.

5) Nacisnij przycisk PRAWY (3) 2razy w celu wyjscia.

6) Uzyj TABELE 1 w celu utworzenia nowej nazwy ( max. 10 znakéw)

C. KASOWANIE WPISU
1) Postepuj doktadnie, jak przy edycji wpisu punkt 1 —3 w celu wyboru pamigci, ktéra ma
by¢ skasowana.
Nastepnie naciskaj przyciski GORA (5) lub DOL (6) , az na wyswietlaczu pojawi sie
napis;

USUN WPIS
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2) Nacis$nij przycisk LEWY (2), by skasowac wpis. Na wyswietlaczu pojawi si¢ napis
USUNIETE, w celu wyjscia naci$nij 2 razy PRAWY (3) przycisk .

D. SZUKANIE WPISU

1) Nacisnij przycisk LEWY (2), w celu wejscia do menu przy odlozonej stuchawce,
Pojawi si¢ napis:

KSIAZKA TEL

2) Naci$nij przycisk LEWY (2), by zatwierdzi¢ wybdr, na wy§wietlaczu pojawi sig napis:

SZUKAJ

3)Nacisnij przycisk LEWY (2) w celu przegladania wpiséw w KSIAZCE
TELEFONICZNE]J.

Na wys$wietlaczu zostanie wyswietlona pierwsza nazwa (wedtug porzadku alfabetycznego.
Jesli ksigzka jest pusta, na wys$wietlaczu pojawi si¢ napis: BRAK ZAPISU.

Naciskaj przycisk GORA (5) lub DOL (6) w celu wyboru zadanego wpisu.

Kiedy nazwa zostanie wy$wietlona, naci$nij przycisk ROZMOWA (4 ) numer kojarzony z
nazwa zostanie wybrany.

Jesli numer sktada si¢ z wigcej niz 12 cyfr, naci$nij przycisk LEWY (2) przyciskami
GORA (5) lub DOL (6) wybierz nazwe pokaz numer i nacisnij przycisk PRAWY(3) a numer
zostanie wyswietlony w calosci.

Naci$nij przycisk PRAWY (3) w celu wyjscia i nie wykonywania kolejnych potaczen.

X. PRZYWOLYWANIE SLUCHAWKI

W celu zlokalizowania stuchawki uzyj przycisku WYWOLANIA SLUCHAWKI ( 13).

1. Naci$nij przycisk WYWOLANIA SEUCHAWKI (13) w bazi , WSKAZNIK UZYCIA
TELEFONU (11) zacznie pulsowac¢ i wszystkie zarejestrowane stuchawki zaczynaja
dzwoni¢. Na wyswietlaczu stuchawki pojawi sig¢ napis : BAZA

2. W celu zakonczenia poszukiwania stuchawki nacis$nij ponownie przycisk WYWOLANIA
SEUCHAWKI ( 13) w bazie, jakikolwiek przycisk w dowolnej stuchawce.

XI .INTERKOM

UWAGA: Usluga dostgpna w przypadku zainstalowania dodatkowej stuchawki.
Jesli zarejestrowane sa dwie lub wigcej stuchawek do jednej bazy stuchawki moga by¢
uzywane do rozméw wewngtrznych w zakresie jednej bazy.( 1-: 2,3,4,5,6)

1. Naci$nij przycisk ROZMOWY WEWNETRZNE (9)

w jednej z stuchawek ( stuchawka ‘1°) przy odtozonej stuchawce.

Na wyswietlaczu pojawi si¢ napis (POLACZ. DO?)

Wybierz numer stuchawki, do ktérej chcesz zadzwonié.

Np., stuchawka ‘1’ dzwoni do stuchawki’2’ , na wy$swietlaczu pojawi si¢ napis;

POLACZENIE 2

2. Stuchawka "2' zadzwoni.
Nacis$nij przycisk ROZMOWA ( 4) w stuchawce'2' i rozmawiaj.
Obie stuchawki znajda si¢ teraz w potaczeniu wewngetrznym.
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Aby zakonczy¢ rozmowg nacisnij przycisk ROZMOWA (4) w jednej ze stuchawek.

XII. PRZEKAZANIE ROZMOWY NA INNA SLUCHAWKE
UWAGA: Usluga dostgpna w przypadku zainstalowania dodatkowej stuchawki.

W momencie, gdy stuchawka 'l' rozmawia, mozesz przenie$§¢ rozmowe na inng stuchawke w
zakresie jednej bazy.

Np. przenie$ rozmowg z stuchawki'l' do stuchawki'2'.

1.Podczas rozmowy, nacisnij przycisk ROZMOWY WEWNETRZNE (9) w stuchawce', by
przekaza¢ rozmowe.

Linia zostaje zawieszona.

Na wys$wietlaczu pojawi si¢ napis

POLACZ. DO?

Nacis$nij przycisk 2, aby potaczy¢ si¢ ze stuchawka ‘2’ na wys$wietlaczu pojawi si¢ napis :

POLACZENIE 2

1. Teraz stuchawka ‘2’ zadzwoni na jej wy$wietlaczu pojawi sig napis:

POLACZ Z1

Aby odebra¢ potaczenie w stuchawce ‘2’ nacisnij przycisk ROZMOWA (4 ).

Nacis$nij przycisk ROZMOWA (4) w stuchawce ‘1’ w celu wyjscia

Kiedy wyswietlacz w stuchawce 2' jest pusty, rozmowa zostata przekazana ze stuchawki 1'.
Jesli stuchawka'2' nie odpowie przez 30 sekund, rozmowa wrdci do stuchawki'l'. W tym
przypadku stuchawka '1' zadzwoni.

Nacis$nij przycisk ROZMOWA (4) w stuchawce'l'odbierz ponownie rozmowg.

XIII. KONFERENCJA

UWAGA: Usluga dostgpna w przypadku zainstalowania dodatkowej stuchawki.

Kiedy stuchawka '1' jest zajgta, mozesz wykonac¢ konferencje z inna stuchawka, stuchawka 2/,

w zakresie bazy.

1. Podczas rozmowy, nacis$nij przycisk ROZMOWY WEWNETRZNE (9) w stuchawce'l' w
celu aktywacji konferencji. Linia jest zawieszona, a na wy§wietlaczu pojawi si¢ napis ;

POLACZ. DO ?

Nacis$nij przycisk ‘2 ‘klawiatury numerycznej stuchawki ‘1’ na wyswietlaczu pojawi si¢ napis

POLACZENIE 2

3.Teraz stuchawka "2' zadzwoni a na wy$wietlaczu pojawi si¢ napis:
POLACZ. 71
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Odbierz stuchawke '2', do ktérej zostanie przeniesiona konferencja.

Nacis$nij przycisk ROZMOWA (4) w stuchawce 2' w celu odbioru rozmowy

W celu uwolnienia rozmowy z ze stanu zawieszenia , naci$nij przycisk # w stuchawce '1'.
Wtedy trzy strony moge wzia¢ udziat w konferencji.

Nacis$nij przycisk ROZMOWA (4) w stuchawce'l'lub w stuchawce'2', jesli chcesz zakonczy¢
konferencjg.

XIV. UWAGI DOTYCZACE AKUMULATOROW.

1. Nalezy uzywa¢ fabrycznych akumulatorow.

2. Laduj akumulatory tylko w tadowarce, zakupionej razem z produktem.

3. Przy prawidtowym sformatowaniu akumulatorow ciagly czas rozmowy stuchawki wynosi
do 16 godzin, a czas czuwania stuchawki wynosi 120 godzin.

XV. FLASH
A. ZMIANA DEUGOSCI FLASH

1. Naciénij przycisk LEWY (2), nastepnie przycisk GORA (5) lub DOL (6) wybierz
napis:

SYSTEM

Nastepnie nacisnij przycisk LEWY (2), potem przyciskami GORA (5) lub DOL (6)
wybierz napis:

FLASH

Potwierdz przyciskiem LEWY (2), nastgpnie przycisk GORA (5) lub DOL (6) wybierz
napis:

FLASH DLUGI

lub

FLASH KROTKI

W celu potwierdzenia naci$nij Przycisk LEWY (2),na wy$wietlaczu pojawi si¢ napis:
WYKONANE, celu powrotu naci$nij przycisk PRAWY (3) .
Dtugi flash = 600 ms, kroétki flash = 100ms.

XVII. ZMIANA PIN-U BAZY

PIN BAZY ( Indywidualny numer identyfikacyjny lub osobisty kod ochrony) jest

4-cyfrowy, chroni bazg przez nielegalna rejestracja i dostgpem .

Ustawienie fabryczne 0 0 0 0

1. Nacisnij przycisk LEWY (2), przy odlozonej stuchawce, nastgpnie naci$nij przycisk
GORA (5) lub DOL (6), by wybra¢:

23



| SYSTEM |

2. Nacis$nij przycisk LEWY (2), w celu zatwierdzenia a nastgpnie nacisnij przycisk GORA
(5) lub DOL. (6), by wybra¢ napis:

| ZMIEN PIN |

3. Naci$nij przycisk LEWY (2), w celu zatwierdzenia na wyswietlaczu pojawi si¢ napis:

| PIN BAZY---- |

4. Wprowadz stary PIN.
Jesli stary PIN jest wlasciwy, na wy$wietlaczu pojawi sig napis;

| NOWY---- |

Utworz nowy 4-cyfrowy PIN, na wy$wietlaczu pojawi sig¢ napis;

POTWIERDZ

Wprowadz ponownie nowy PIN, zatwierdz go przyciskiem LEWY (2) na wyswietlaczu
pojawi sig napis ZACHOWANE , w celu powrotu nacisnij przycisk PRAWY (3) .

MESCOMP TELECOM S.A.
Al. Jerozolimskie 47,
00-697 Warszawa,
Polska
tel: (022) 636 83 70 / 71
fax: (022) 636 83 69
E-mail: mescomptel@mescomp.com.

24



Adres:
Polska

deklarujemy, ze:

PEOOVNORVHNVHOEOEHV0OMOOMVOVRNVHVHVEVROLVIVE)

POROROD

Nr 129/2006/ MT

My : MESCOMP TELECOM S.A.

AL Jerozolimskie 47
00-697 Warszawa

jest zgodny z dyrektywami:

R& TTE Directive 1999/5/EC
Low Voltage Directive 73/23/EEC
EMC Directive 89/336/EEC,

i spelnia wymogi okreslone w:

WTO TP S.A. 2005

DEKLARACJA ZGODNOSCI

ce

wyréb: Zespol aparatu telefonicznego bezsznurowego
systemu DECT typu PH- 401 DT SMS

przeznaczony do stosowania w analogowych komutowanych sieciach
telefonicznych PSTN

Zalaczniku nr 49 do Rozporzadzenia Min. Y.acznosci z dn. 04.09.97

ETSI EN 301 406

ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 301 489-6

PN-EN 60950

Warszawa 20.03.06

MESCOMP TELECOM S.A.
Al. Jerozolimskie 47
00-697 Warszawa
NIP: 526 -23 - 73 - 704

Regon: 016128288

1O

Kupon A karty gwarancyjnej
Aparat telefoniczny PH- 401 DT SMS
Data naprawy

Kupon B karty gwarancyjnej
Aparat telefoniczny PH-401 DT SMS
Data naprawy

Rodzaj naprawy

Zaktad serwisowy

Zaktad serwisowy

Kupon C karty gwarancyjnej
Aparat telefoniczny PH- 401 DT SMS
Data naprawy

Zaktad serwisowy
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Masa sprzetu: 0.48kg c€
MESCOMP TELECOM S.A. Biuro Serwisu

URL: http://www.telecom.mescomp.pl 01-023 Warszawa,ul. Dzielna 11
E-mail: mescomptel @mescomp.pl tel. (022)838 63 38
czynne w godz. 9-17

KARTA GWARANCYJNA NR...............
Aparat telefoniczny PH -401 DT SMS
Nr fabryczny......cccocevvevvceenenne.
WARUNKI GWARANCII

1. MECOMP TELECOM S.A. z siedzibag w Warszawie udziela nabywcy gwarancji na zakupiony
sprzgt, wymieniony w niniejszej. Gwarancja obowiazuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Okres gwarancji wynosi 12 miesigcy od daty sprzedazy detalicznej lub instalacji przez operatora,
nie dtuzej jednak niz 18 miesigcy od daty produkcji (wydania z magazynu MESCOMP
TELECOM S.A.)

3. Wady sprzegtu, ujawnione w okresie gwarancji ,bgda usuwane bezplatnie w terminie 14 dni
roboczych od daty dostarczenia wadliwego sprzgtu do Dziatu Serwisu MESCOMP TELECOM S.A.
Lub innej upowaznionej przez MESCOMP TELECOM S.A. Placéwki serwisowej, zwanej dalej
Zaktadem Serwisowym (wg aktualnej listy).

4. Gwarancja nie sa objgte:

a) mechaniczne uszkodzenia sprzgtu i wywotane nim wady,
b) uszkodzenia i wady wynikle na skutek:
- niewlasciwej lub niezgodne;j z instrukcja instalacji i obstugi,
- samowolnych (dokonywanych przez uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby)
napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych
¢) uszkodzenia wywotane:
- dziataniem sity wyzszej (wyladowania atmosferyczne, pozary, kradzieze, zalaniem itp.)
- przepigciami z linii telefonicznej oraz energetycznej
d) materialy eksploatacyjne.

5. Gwarancja nie jest objgty sprzet, na ktérym stwierdzono usunigcie lub uszkodzenie plomb lub

numeréw fabrycznych.

Reklamacje sprzgtu sa przyjmowane w Zakladzie Serwisowym po okazaniu waznej karty gwarancyjne;j.

Koszty dostarczenia sprzgtu do zaktadu serwisowego ponosi reklamujacy.

Koszty wynikte z nieuzasadnionego zgtoszenia naprawy pokrywa uzytkownik.

Duplikaty niniejszej karty gwarancyjnej nie bgda wydawane.

0. Karta gwarancyjna bez dotaczonego dowodu zakupu, wpisanej daty sprzedazy oraz czytelnej

pieczatki sprzedajacego jest niewazna.

11. Niniejsza gwarancja na sprzedany sprz¢t nie wytacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien
kupujacego wynikajacych z niezgodnosci z umowa.

=0 XN

data produkcji data sprzedazy lub instalacji
(wydania z magazynu MESCOMP TELECOM S.A.) pieczeé i podpis
piecze¢é i podpis
ADNOTACIJE O PRZEBIEGU NAPRAW

Lp. Data Data Wykonane czynnosci Potwierdzenie

zgloszenia wydania Wymienione czgsci Zaktadu Serwisowego
Nr Nr Nr
Data produkcji (wydania),pieczgé Data produkcji (wydania), pieczgé Data produkcji (wydania), pieczgé
Data sprzedazy (instalacji),pieczgé Data sprzedazy (instalacji), pieczgé Data sprzedazy (instalacji), pieczgé
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Symbol CE oznacza, ze niniejszy produkt zostal poddany odpowiedniej procedurze oceny zgodnosci
i spetnia zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczenstwa, ochrony zdrowia, §rodowiska i
konsumenta.

Przedstawiony symbol (przekreslony wizerunek kosza na kétkach zgodnie z dyrektywa WEEE)
wskazuje na zalecenia obowiazujace w Unii Europejskiej dotyczace oddzielnego zbierania

odpadéw elektrycznych i sprzetu elektronicznego. Prosimy nie wrzucaé niniejszego sprze¢tu do
kosza razem z odpadami domowymi.

Pozbywajac sie¢ tego urzadzenia skontaktuj si¢ z lokalnymi wtadzami, stuzbami likwidacji odpadéw, sklepem
gdzie dokonano zakupu sprzegtu lub z nasza firma.

Oddzielna zbidrka i prawidlowy odzysk zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego podczas likwidacji
pozwoli nam przyczynic¢ si¢ do oszczgdzania zasobéw naturalnych.

MU-401639-2
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