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Wahlwiederholung verwalten

Wahlwiederholung verwalten

Rufnummer der Wahlwiederholung dndern

Die Liste mit Rufnummern fir die Wahlwiederholung mit
der Display-Taste aufrufen. Wahlen Sie eine der letz-
ten 5 unterschiedlichen Rufnummern mit der DisplayTa-
ste IR aus.

Die ausgewahlte Rufnummer aus der Wahlwiederho-
lungsliste konnen Sie andern:

(= bedeutet: blattern mit v B bestatigen mit )

»‘ Nr. indern

Die Eingabefunktion ist aufgerufen. Handhabung und Re-
geln der Eingabefunktion lesen Sie ab O Seite 44.

Zusatzmenii aus der Eingabefunktion

Aus der Eingabefunktion wird Ihnen ein weiteres Zusatz-
menU mit folgenden MenUpunkten angeboten:
e Eintrag sichern

— Die geanderte Rufnummer wird in die Wahlwie-
derholungsliste an gleicher Stelle zurlickgespei-
chert.

e Element einfligen

—  Sie kénnen eine Wahlpause in die Rufnummer
einflgen.

e Element anzeigen

—  Furein mit der EinflGgemarke selektiertes Sonder-
zeichen die Bedeutung anzeigen lassen.

e Abbrechen
— Zusatzmeni verlassen.

Die Menupunkte werden mit der Display-Taste [Nl aus-
gewahlt und mit der Display-Taste bestatigt.

Rufnummer aus der Wahlwiederholung léschen

Die ausgewahlte Rufnummer kénnen Sie aus der Wahl-
wiederholungsliste |6schen:

(=®» bedeutet: blattern mit n bestatigen mit )

»‘ Nr. I6schen |

Die Rufnummer ist geldscht.
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Wahlwiederholung verwalten

Wahlwiederholung ins Telefonbuch iibernehmen

Die ausgewahlte Rufnummer kénnen Sie in das Telefon-
buch Ubernehmen.

(=® bedeutet: blattern mit n bestatigen mit )

»‘Nr. iibernehmen |

Die Eingabefunktion ist aufgerufen. Das weitere Verfah-
ren ist identisch mit ,,Neueintrag” im Kapitel ,Telefonbuch
erstellen/verwalten” auf O Seite 36.

Rufnummer anzeigen

In der Wahlwiederholungsliste wird eine Rufnummer bis
einschliel3lich der 16. Stelle angezeigt. Sie kdnnen sich
eine langere Rufnummer komplett anzeigen lassen:

(=® bedeutet: blattern mit g7, bestétigen mit [ oK M

~» | Nr. anzeigen |

Die ausgewahlte Rufnummer wird komplett angezeigt.

Zur Wahlwiederholungsliste zurtickkehren.
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Eingabefunktion

Eingabefunktion

Die Eingabefunktion wird immer dann aktiv, wenn Namen

oder Nummern eingegeben oder geandert werden z. B.

in:

e Neueintrag, Eintrag andern (Telefonbuch, Makro, Sta-
tions-Einst.)

e Nr. eintragen, Nr. andern (Wahlwiederholung)

e Direktrufnummer

e Babyphon

e Blockwahl, PIN

Namen und Nummern eingeben

Die drei Displayzeilen sind wie folgt aufgeteilt:
o Zeile 1 fur ,,Name” (16 Zeichen)
e Zeile 2 und 3 fiur ,Inhalt” (32 Zeichen)

In den folgenden Darstellungen ist eine nicht belegte
Stelle durch ein ,, ." gekennzeichnet.

uuuuu <Name>uuuuu Zeile ,Name”
wuuwu<Inhaltd>uuuu

Zeilen , Inhalt”

Je nach Art der Eingabe stehen beide Zeilen (z. B. fir Te-
lefonbuch) oder nur die zweite (z. B. fur Blockwahl) zur
Verflgung.

Wird nur in den Zeilen,,Inhalt” eingegeben oder gedndert,
so bleibt die Zeile ,,Name"” leer oder ist mit einer Informa-
tion wie z. B. ,\Wahlwdh.-Nr.” belegt.
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Eingabefunktion

Ausnahme

In der Regel ist die Zeile,,Name” fur die Eingabe von Na-

men vorgesehen. Eine Ausnahme ist die Anderung eines

Stationsnamens im Men( , Stations-Einst.” — ,,Namen

andern’ Hier erfolgt die Anderung in den Zeilen,, Inhalt”
Einfliigen, lI6schen und bewegen

Einfiigen

Das Einfligen eines Zeichens erfolgt immer links von der
Einflgemarke.

Léschen

Geldscht wird ein Zeichen, das links von der Einflgemar-
ke steht. Die Loschfunktion wird mit der Display-Taste
ausgefiihrt.

Bewegen

Die Einfligemarke wird mit den Display-Tasten oder
von Zeichen zu Zeichen zeilentbergreifend bewegt.

Wechsel zwischen den Zeilen ,Name” und ,Inhalt”

T Die Bewegung der Einflige-
- marke von der letzten Stelle
der Zeile,,Name" nach
rechts bewirkt einen Wech-
sel in die Zeile, Inhalt’’

Umgekehrt erfolgt der

Wechsel in die Zeilen , Na-
vupuususuueelu me"” von der letzten Stelle
u‘uuuuuuuuuuuuu der Zeile, Inhalt” mit der

Einflgemarke nach rechts.
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Eingabefunktion

Beispiel fiir einen Neueintrag

Haben Sie z. B. im Men( Telefonbuch , Neueintrag” ge-
wahlt, bekommen Sie im Display folgende Anzeigen:

X wuu<Nameduuoun Es wurde noch kein
<Telefonnummer>y Zeichen eingegeben.
=

Das erste Zeichen, hier
ein ,M; wurde einge-
geben.

M uuuuuuun wuaug
<Telefonnummer>.

1 <N > 0=+

Wie die Eingabe erfolgt,ist auf O Seite 48 beschrieben.

Haben Sie einen Namen vollstandig eingegeben und wol-
len ihn mit der Telefonnummer ergéanzen, so bewegen
Sie die Einfligemarke mit der Display-Taste in die
zweite Zeile (,Inhalt”) und geben die Nummer ein.

Die erste Ziffer, hier
eine ,,0"” wurde einge-
geben.

Maieruuuuuuuuuuu

(I S PTRRRe

Anderungen kénnen Sie auch wahrend eines Neueintrags
vornehmen.

Beispiele fiir Eintrag andern

Haben Sie z. B. im Menu Telefonbuch , Eintrag andern”
gewahlt, bekommen Sie im Display z. B. folgende Darstel-
lung:

i\nderungen im Bereich ,Namen”

RN e
Maierifuwuuuuuuun Die Zeile, in der die Einfu-

gemarke steht, blinkt, so-
08P 1234567 wsciss s lange bis die Léschtaste
HULLLLU L LT SLU Y gedrlckt oder ein Zei-
chen eingegeben wurde.

46



| 7.1.99

kap08c.fm5

TOP E401, SWZ-PTT/dt: A30852-X1108-F351-1-19 |

Eingabefunktion

Mairasuuuwuuuuu
089P1234567 wuuuun

| <N > Bl W=+

[EFE V.

089P1234567unuuuu

| <N > Bl W=+

Andern des Namens
z. B. von Maier in Mayer.

Vorgehensweise:

Die Einflgemarke mit
der Display-Taste in
die Zeile, Namen” bis
zum Buchstaben ,e” be-
wegen, mit der Display-
Taste den Buchsta-
ben ,i” Idschen und den
neuen Buchstaben ,y”
eingeben.

Anderungen in den Zeilen ,Inhalt”

Mayeriuuuuuuuuun
089P1234567 Fuuuun

HE =)

Mayeruuuuuwuuuuuu

089P123456 Fuuuuuu

S

Mayerauuuuwuuunuu

089P1234568 F uunun

HE 5

Z. B. die letzte Ziffer
durch eine 8 ersetzen.

Vorgehensweise:

Die Einfigemarke mit
der Display-Taste in
der ersten Zeilen von ,,In-
halt” hinter die Ziffer , 7"
setzen, mit der Display-
Taste diese Ziffer 16-
schen und eine 8 einfu-
gen.
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Beispiel fiir Zeilenenden

Ist die Zeile ,Name" mit genau 16 bzw. die Zeilen,, Inhalt”
mit genau 32 Zeichen belegt, so geht beim Einflgen ei-
nes weiteren Zeichens jeweils das letzte verloren.

[~ Wird z. B. beim Doppel-
" namen Mayer-Schonber-
089P1234567 Fuuuuu ger das fehlende ,.e"” bei
LG L L GG Mayer eingefligt, so fallt

“_:LE daflr das letzte ,,r” von

Schoénberger weg.

:>Mayr—Sch6nberger<

Maye:J--Schonberge
089P1234567umnuuuun

| <N > Bl 0=+

Sollte in diesem Beispiel das letzte ,e” von ,Schonber-
ge” durch ein ,|” ersetzt werden, so mufite die Einflge-
marke auf diese Stelle gesetzt werden, weil die nachste
Stelle in der zweiten Zeile liegt und nicht zu der Zeile , Na-
men” gehort.

Eingeben von Buchstaben, Sonderzeichen und Ziffern

Die Zeilen ,Inhalt” sind fir die Eingabe von Ziffern re-
serviert (z. B. Rufnummer). Sonderzeichen (z. B. Wahl-
pause), werden im Zusatzmen(i angeboten.

@ In der Zeile ,Name” stehen lhnen die Zifferntasten als

alphanumerische Tastatur zur Verfligung. Die Buchstaben

sind als Dreier oder Vierergruppe auf die Zifferntasten ge-
druckt. Sonderzeichen wie §,0, h usw. werden bei der

entsprechenden Buchstabengruppe durch mehrmaliges

Driicken aufgerufen. Mit der Zifferntaste 0 kénnen Sie ein
Leerzeichen, einen Punkt und einen Bindestrich einge-
ben.

Mit der Eingabe der ,*“-Taste wechseln Sie von der
Klein- zur GroBschreibung. Die Umschaltung gilt fur ein
Zeichen. Danach ist wieder die Voreinstellung Klein-
schreibung gultig.

a b, c d.xvyz Je nach Position auf der Zifferntaste wird der jeweilige
Buchstabe durch kurzes Dricken (innerhalb von 1 Sekun-
de pro Druck) eingegeben. Wollen Sie z. B. den Buchsta-
ben R eingeben, so missen Sie die Taste dreimal
kurz hintereinander drlicken, da R die dritte Position auf
dieser Taste einnimmt.

Beispiele fur Taste @ nach ein- oder mehrmaligem
driicken: ,a;,0/,4;,8,,17,."
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Zeichensatz

Aus den folgenden Tabellen kénnen Sie ersehen, wie oft
ein Tastendruck erforderlich ist, um ein bestimmtes Zei-
chen (Buchstabe, Ziffer und Sonderzeichen) zu erzeugen.

Voreinstellung Kleinschreibung

Y4 X ¥4 V4 V4 ¥4 N~ %4
[S] 3] 3] &) [S] 3] [s) 3]
o 2 2 2 2 = 2 2 2
% a a [a) a a a a a
2 - N <o) < o © ~ e
D) F! o i R 1 ,
a b c 2 a a a o
d e f 3 é é & é
g h i 4 i i
G | k I 5
m n 0 6 6 A o 6
p q r S 7 B
t u v 8 ] a u a
wox y z 39
- N 0 + ? [
asA  « ( ) = & @
@ #

Umschalten auf GroRschreibung mit , *“

X V4 X V4 X X N X
[$] [&) [S] [S] [&} [S] O [S]
© 2 2 2 2 2 2 2 2
7 a a a a a a a a
2 - o~ ™ < © © ™~ @
G) A o U 1
A B C 2 A ¢
D E F 3 E E E E
G H [ 4 | |
GEw) J K L 5
M N 0 6 0 N o) 0
P Q R S 7
T U Vv 8 U U U U
W X Y Z 9
- . _ 0 + ? !
asA  « / ( ) = & @
@
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Wichtige Grundeinstellungen

Wichtige Grundeinstellungen

System-Code/PIN andern

Um Grund- und Individualeinstellungen zu schitzen, hat
Ihr Top E401 zwei vierstellige , Schlisselnummern; den
System-Code und die Mobilteil-PIN (Persdnliche Identifi-
kationsnummer). Im Lieferzustand sind beide mit ,,0000”
vorbesetzt.

Fir wichtige Grundeinstellungen, die Sie vornehmen
wollen, oder das Sperren fir abgehende Gesprache ist
die Kenntnis des System-Codes Voraussetzung. Er ist
sozusagen der Hauptschlissel zu Threm Top E401.

Mit der PIN schitzen Sie Einstellungen, die in erster Linie
das Mobilteil bzw. die Mobilteile betreffen, die Grund-
funktionen der Basisstation aber nicht beeinflussen. Sie
sollten zu |hrer Sicherheit jeweils einen neuen System-
Code und eine neue PIN eingeben.

Beim Betrieb mit mehreren Mobilteilen (O Seite 106) gilt
der System-Code fir alle Mobilteile.

Wenn Sie die Fernabfrage oder die Durchwahl
i des Anrufbeantworters nutzen wollen, mufd der

System-Code geandert werden. Die Einstellung

des Lieferzustands ,,0000" ist fur die Fernabfra-

ge nicht maoglich.

Der Anrufbeantworter muf3 eingeschaltet sein.

System-Code andern
(=® bedeutet: bldttern mit g7, bestatigen mit [ ok )

@ ” Menupunkt auswahlen.
@ Einstellung beginnen.

=== Bisherigen System-Code eingeben (im Lieferzustand
5 0000).

=== Neuen, 4stelligen System-Code eingeben. Eingegebene
1 Zahl gut merken.

=== Neuen System-Code zur Bestatigung nochmals einge-

-

ben.

S5l Einstellung speichern.
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Mobilteil-PIN dndern

Die PIN (Personliche Identifikationsnummer) ist eine bis

zu 8stellige Zahl fir Ihr Mobilteil. Im Lieferzustand hat Ihr
Mobilteil die PIN ,,0000”Durch Andern der PIN verhindern
Sie, da Unbefugte z. B. Ihre Telefonbucheintréage I6schen

kénnen.
(= bedeutet: blattern mit K2 bestatigen mit )
@ »ﬂ Einstellungen ‘ .ﬂ Lokale Einst. ’ »ﬂ PIN andern ‘

Nach der Bestatigung von ,,PIN andern” werden Sie zur
Eingabe der aktuellen PIN aufgefordert (Lieferzustand ist
“0000").

PIN eingeben.

PIN
eingeben:
=L

PIN speichern.
:.E Neue PIN eingeben.

Neue PIN
eingeben:
E B
Neue PIN speichern.

Neue PIN zur Bestatigung nochmals eingeben.

PIN
wiederholen:
E E
Neue PIN speichern.

Am Display erscheint der Hinweis ,Neue PIN gespei-
chert”

Bitte merken Sie sich gut lhre neue PIN.

Sie bitte dazu die Regeln der Eingabefunktion ab

il Sie kénnen Fehleingaben korrigieren. Beachten
O Seite 44.

51



| 7.1.99 kap09.fm5 TOP E401, SWZ-PTT/dt: A30852-X1108-F351-1-19 |

Wichtige Grundeinstellungen

System-Code oder PIN vergessen

Wenn Sie einen neuen System-Code oder eine neue PIN
eingeben, dirfen Sie die eingegebenen Zahl nicht ver-
gessen. Falls doch, ist ein Eingriff in das Gerat notwendig.
Wenden Sie sich in diesem Fall an die Swisscom.

Grundeinstellungen fiir den Anrufbeantworter

Gesprachsiibernahme

Sie kdnnen festlegen, wie Sie einen Anruf Ubernehmen,
wenn der Anrufbeantworter eine Ansage ausgibt oder
eine Nachricht aufzeichnet. Bei der Voreinstellung (Liefer-
zustand) Ubernehmen Sie den Anruf direkt. Als Alternati-
ve kodnnen Sie einstellen, daR die Tastenfolge —— M
gedrickt werden muf, um den Anruf zu bernehmen.

(=» bedeutet: blattern mit n bestatigen mit )

@ »b (®)  Menlpunkt auswahlen und ,Rautetaste” eingeben.

Meniipunkt auswahlen und Einstellung beginnen.
@ @ Anrufe direkt Gbernehmen (Lieferzustand).

oder
@ Anrufe durch Tastenfolge @ Ubernehmen.
SET Einstellungen speichern.

Nachrichtenlange

Sie kénnen festlegen, wie lang Nachrichten von Anrufern
maximal sein durfen.

(~® bedeutet: blattern mit n bestatigen mit )

@ » (®)  Menipunkt auswahlen und ,Rautetaste” eingeben.

Meniipunkt auswahlen und Einstellung beginnen.
@ Nachrichtenlange von max. 30 Sekunden.

oder
Nachrichtenlange von max. 60 Sekunden.
oder
Nachrichtenlange von max. 120 Sekunden
(Lieferzustand).
SET Einstellungen speichern.
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Anzahl Tonrufe (Klingelzeichen) fir Einschalten des Anrufbeantworters

Sie kdnnen einstellen, nach wie vielen Tonrufen (Klingel-
zeichen) sich der Anrufbeantworter einschaltet. Die Vor-
einstellung (Auto 2/4) bewirkt folgendes: Wenn neue
Nachrichten vorhanden sind, schaltet sich der Anrufbeant-
worter nach zwei Tonrufen ein, sonst nach vier Tonrufen.
Sie kdnnen stattdessen eine feste Anzahl von Tonrufen
zwischen 2 bis max. 9 bestimmen.

(= bedeutet: blattern mit [ v § bestatigen mit )

@ >D (®)  Menipunkt auswahlen und ,Rautetaste” eingeben.
MenUpunkt auswahlen und Einstellung beginnen.

Anzahl Tonrufe Auto 2/4: dient als “Gebuhrensparfunkti-
on” bei Fernabfrage (Lieferzustand).

Schaltet sich der Anrufbeantworter im Lieferzu-
stand beim dritten Tonruf noch nicht ein, sind
keine Nachrichten vorhanden.

oder

bis Feste Anzahl von Tonrufen (2 bis max. 9,

z. B. 33 fur ,,3 Tonrufe”).

SET Einstellungen speichern.

Nachrichten mithoren

Sie kénnen einstellen, ob der Lautsprecher bei der auto-
matischen Anrufbeantwortung ein- oder ausgeschaltet
ist. Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, kdnnen Sie
die Nachrichten wahrend der Aufzeichnung mithéren und
das Gesprach am Mobilteil Gbernehmen.

(~» bedeutet: blattern mit n bestatigen mit )

@ » (®)  Menipunkt auswahlen und ,Rautetaste” eingeben.
MenUpunkt auswéahlen und Einstellung beginnen.
@ Nachrichten mithéren (Lieferzustand).

oder
Nachrichten nicht mithdren.
SET Einstellungen speichern.
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Intermezzo-Funktion (Pause bei Nachrichtenwiedergabe)

Sie kdnnen einstellen, wie sich der Anrufbeantworter
beim Abspielen von Nachrichten verhalt. Im Lieferzustand
gibt der Anrufbeantworter mehrere Nachrichten ohne
Pause hintereinander aus. Sie kédnnen festlegen, daR zwi-
schen jeder Nachrichtenwiedergabe eine Ansage dazu
auffordert, die nachste Nachricht wiederzugeben. Erst
nach Dricken der Taste [»] wird dann die nachste Nach-
richt wiedergegeben. So kdnnen Sie beispielsweise nach
jeder wiedergegebenen Nachricht in Ruhe entscheiden,
ob Sie die Nachricht I6schen wollen oder nicht.

tert auch das Zurtckrufen eines Anrufers bei

il Die eingeschaltete Intermezzo-Funktion erleich-
Ubertragener Rufnummer (O Seite 98).

(= bedeutet: blattern mit | v | bestatigen mit )

@ >D (®)  Menipunkt auswahlen und ,Rautetaste” eingeben.

Menipunkt auswahlen und Einstellung beginnen.
@ @ Pause zwischen Nachrichten einschalten.
oder
@ Nachrichten ohne Pause wiedergeben (Lieferzustand).

SET Einstellungen speichern.

Wochentag und Uhrzeit einstellen

Jede neue Nachricht wird mit Wochentag und Uhrzeit ih-
res Eintreffens vermerkt (Zeitstempelfunktion des Anruf-
beantworters).

Nach dem Einschalten des Anrufbeantworters horen Sie
die Meldung: , Zeiteinstellung nicht vorhanden’’

Uber den Lautsprecher der Basisstation werden Sie per
Ansagen durch die Einstellprozedur geflhrt.

(=® bedeutet: blattern mit | v | bestatigen mit )

@ » (®)  Menipunkt auswahlen und ,Rautetaste” eingeben.
Meniipunkt auswahlen und Einstellung beginnen.

Zeiteinstellung aktivieren. Zur Kontrolle wird ausgege-
ben: ,Zeiteinstellung” Sie werden aufgefordert, den aktu-
ellen Wochentag einzugeben.

bis Ziffer fur den Wochentag eingeben:
@ 1 = Montag, 2 = Dienstag, 3 = Mittwoch,
4 = Donnerstag, 5 = Freitag, 6 = Samstag, 7 = Sonntag.
AnschlieRend werden Sie aufgefordert, die aktuelle Uhr-
zeit einzugeben.

54



| 7.1.99 kap09.fm5 TOP E401, SWZ-PTT/dt: A30852-X1108-F351-1-19 |

Wichtige Grundeinstellungen

Uhrzeit vierstellig eingeben, z. B. 0937 fur 9.37 Uhr.
bis
@ bis maximal 23 Uhr 59 Minuten.

Einstellungen speichern.

Zeitstempelfunktion (,Timestamp”) ein/aus

Sie kénnen einstellen, ob bei aufgezeichneten Nachrich-
ten auch Wochentag und Uhrzeit des Anrufs wiedergege-
ben werden.

(=® bedeutet: blattern mit K2 bestatigen mit )

@ » (®)  Menipunkt auswahlen und ,Rautetaste” eingeben.
Meniipunkt auswahlen und Einstellung beginnen.
@ Zeitstempelfunktion einschalten (Lieferzustand).

oder
Zeitstempelfunktion ausschalten.
SET Einstellungen speichern.

Durchwahl zu Mobilteilen ein-/ausschalten

Bei eingeschaltetem Anrufbeantworter konnen Anrufer
die interne Rufnummer eines Mobilteils direkt anwahlen,
um einen Internteilnehmer zu erreichen. Nach dem Ruf-
ton erhalt der Anrufer einen hohen Mehrfachton und kann
dann die Internnummer des gewunschten Teilnehmers
eingeben. Wurde eine unglltige interne Rufnummer ein-
gegeben oder meldet sich der Teilnehmer nicht, erfolgt
ein Sammelruf an alle Mobilteile. Wird nach einer einge-
stellten Anzahl von Klingelzeichen nicht abgehoben, schal-
tet sich der Anrufbeantworter ein. Im Lieferzustand ist die
Durchwahl ausgeschaltet.

(= bedeutet: blattern mit B2 bestatigen mit )

@ ,. D) Menupunkt auswahlen und ,Rautetaste” eingeben.

MenUpunkt auswahlen und Einstellung beginnen.

@ Durchwahl einschalten

oder
Durchwahl ausschalten (Lieferzustand).
SET Einstellungen speichern.

Die Durchwahl sollten Sie nur beim Einsatz mehrerer Mo-
bilteile einschalten. Weitere Hinweise finden Sie auf
O Seite 109.
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Basisstation in den Lieferzustand zuriicksetzen
Mit dieser Prozedur setzen Sie folgende Einstellungen in
den Lieferzustand zurtck:
e das Wahlverfahren (O Seite 22)
e die Pausenlange nach AKZ/HAKZ (O Seite 59)
e die Rufzuordnung (O Seite 106)
e den Entgeltfaktor (O Seite 72)
e Durchwahl (O Seite 25)
Folgende gespeicherte Daten werden geldscht:
o die AKZ/HAKZ

e Gesprachseinheiten/Gebuhren

Der gespeicherte System-Code (O Seite 50)
wird nicht geldscht.
Alle angemeldeten Mobilteile bleiben angemel-
det, die Ansagetexte und Nachrichten im Anruf-
beantworter bleiben erhalten.

(= bedeutet: blattern mit B2 bestatigen mit )

@ >D MenUpunkt auswahlen.
@ @ Einstellung beginnen.

4stelligen System-Code (im Lieferzustand ,0000") einge-
ben (O Seite 50).

Basisstation in den Lieferzustand zurlicksetzen.
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Wichtige Grundeinstellungen

Mobilteil Komfort C in den Lieferzustand zuriicksetzen

Mit dieser Prozedur setzen Sie folgende Einstellungen in
den Lieferzustand zurlick:

e  Tonruflautstérke 6
e Tonrufklang

e  Horerlautstarke 1
e Reichweitenton, Synchronisationston ~ AUS

e Tastenklick, Akkuwarnton, Quittungston, EIN
Fehlerton

e Automatische Rufannahme, Automati- EIN
sche Beleuchtung

e  Babyphon-Pegel 2
e  Spracheinstellung Deutsch

e Direktrufnummer, Wahlwiederholung, — geléscht
Mehrzellenkonfiguration

Die gespeicherte Mobilteil-PIN (O Seite 51)
wird nicht geldscht.

(=® bedeutet: bldttern mit 7, bestatigen mit [ ok )
@ »‘ Einstellungen ‘*‘ Lokale Einst. |>D‘ Lieferzustand ‘

e Sie werden zur Eingabe der PIN aufgefordert (Lieferzu-
4 stand ,,0000").

Mit der Bestatigung werden die Einstellungen in den Lie-
ferzustand zurtickgesetzt.

Betrieb an einer Telefonanlage

Um Ihr Top E401 an einer Telefonanlage betreiben zu kon-
nen, mussen Sie vorher

1. das Wahlverfahren Gberprifen (O Seite 22)
2. die Amts-/ bzw. Hauptamtskennzahl, sowie

3. die Pausenlangen nach Amts-/ bzw.
Hauptamtskennzahl eingeben.
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Amtskennzahlen

Fir den Betrieb lhres Top E401 an einer Telefonanlage
konnen Sie fur die Durchschaltung ins 6ffentliche Fern-
sprechnetz einstellen:

e die Amtskennzahl (AKZ) und, falls nach Eingabe der
AKZ eine Wahlpause erforderlich ist,

e die Pausenlange nach der AKZ

Wenn die Telefonanlage als Unteranlage an eine Hauptan-
lage angeschlossen ist, missen Sie einstellen:

e die Amtskennzahl (AKZ)
e die Hauptamtskennzahl (HAKZ)
e die Pausenlange nach AKZ/HAKZ

Welche (H)AKZ und Pausenléange Sie eingeben
mussen, entnehmen Sie bitte der Dokumentati-
on zu lhrer Telefonanlage.

Amtskennzahl/Hauptamtskennzahl (AKZ/HAKZ) eingeben

WAHLW.

oder

WAHLW . WAHLW.
L 11}

g

N/

SET

58

AKZ und HAKZ sind 1- bis 3stellig und kénnen die Ziffern
bis @), sowie die Tasten &-), @) und ® enthalten.

(=» bedeutet: blattern mit n bestatigen mit )

MenUpunkt auswahlen.

Einstellung beginnen.

4stelligen System-Code (im Lieferzustand ,,0000”) einge-
ben (O Seite 50).

AKZ auswahlen.

HAKZ auswahlen.

AKZ bzw. HAKZ eingeben. Falls mehrere AKZ/HAKZ zur
Verfligung stehen, konnen Sie nach erneutem Drucken
von die nachste AKZ/HAKZ eingeben.

Einstellung speichern.
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Pausenldange nach AKZ/HAKZ andern

@ ~>[seviee |
@O

iﬁ
oder
XA ©-) @) Gx) BEEH
oder
oder
XA 0-) @) () BS=l

AKZ/HAKZ loschen

@ ->[seviee |
@O

g
o
[N 2-) G () HSEH

Maégliche Pausenlangen sind:
1 Sekunde

2 Sekunden

3 Sekunden (Lieferzustand)
6 Sekunden

(= bedeutet: blattern mit K2 bestatigen mit )
Menupunkt auswahlen.
Einstellung beginnen.

4stelligen System-Code (im Lieferzustand ,0000") einge-
ben.

Pausenlange von 1 Sekunde auswahlen.

Pausenlange von 2 Sekunden auswahlen.

Pausenlange von 3 Sekunden auswahlen (Lieferzustand).

Pausenlange von 6 Sekunden auswahlen.

(= bedeutet: blattern mit [ v § bestatigen mit )
MenUpunkt auswahlen.
Einstellung beginnen.

4stelligen System-Code (im Lieferzustand ,0000") einge-
ben.

AKZ/HAKZ 16schen.

59



| 7.1.99 kap09a.fm5 TOP E401, SWZ-PTT/dt: A30852-X1108-F351-1-19 |

Individuelle Einstellungen Basisstation

Individuelle Einstellungen Basisstation

Sie kénnen |hr Top E401 individuell konfigurieren. Die Ein-
stellungen erfolgen von einem angemeldeten Mobilteil
aus.

Tonruf der Basisstation ausschalten oder Tonruflautstarke einstellen

Sie konnen einstellen, ob Tonrufe an der Basisstation oder
nur am Mobilteil signalisiert werden. Bei Tonrufsignalisie-
rung an der Basisstation konnen Sie die Lautstarke ein-
stellen, mit der die Tonrufe signalisiert werden.

Es stehen sieben Stufen zur Verfligung:

Stufe 0 = Tonruf an der Basisstation aus-
schalten. Anrufsignalisierung nur
am Mobilteil.

Stufe 1 ... Stufe 6 =  Tonruflautstérke leise ... laut

Lieferzustand ist Stufe 6 (laut).

Die Tonruflautstarke am Mobilteil 143t sich eben-
falls einstellen (O Seite 64).

(=® bedeutet: blattern mit 7 bestatigen mit [JEIa)

@ » MenUpunkt aufrufen.

@ @ Einstellung beginnen. Der eingestellte Tonruf ertont. Ein-
- gestellte Lautstarkestufe wird angezeigt:

(Beispiel: Tonruflautstarke 6

ist eingestellt)
5 [
SET

SET

HH Ziffer fir die gewlinschte Lautstarke (1 bis 6) oder 0 fur
=ﬂ1 Jonruf aus” drlicken und speichern.
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Tonrufklang der Basisstation einstellen

Sie kdnnen den Klang einstellen, mit der Tonrufe an der
Basisstation signalisiert werden. Sie konnen den Tonruf-
klang in sechs Stufen einstellen. Lieferzustand ist Stufe 1.

ruf an der Basisstation eingeschaltet sein.
Tonrufe lassen sich besser unterscheiden, wenn
fUr Basisstation und Mobilteilteile je ein eigener
Tonrufklang eingestellt ist. Der Tonrufklang am
Mobilteil 1aRt sich ebenfalls einstellen

(O Seite 64).

(=® bedeutet: blattern mit K2 bestatigen mit )

@ »b Menipunkt aufrufen.

Einstellung beginnen. Der eingestellte Tonruf ertont. Ein-

@ gestellte Klangstufe wird angezeigt:

(Beispiel: Tonrufklang Stufe 1
ist eingestellt)

i‘ Um den Tonrufklang einzustellen, sollte der Ton-

*6 1
SET

SET

nm Ziffer fir die gewinschten Tonrufklang (1 bis 6) eingeben
I@ ) SET und speichern.

Tastenquittungston an der Basisstation ein-/ausschalten

Sie kénnen den Tastenquittungston fir die Tasten der Ba-
sisstation ausschalten. Im Lieferzustand ist der Tasten-
quittungston eingeschaltet.

(= bedeutet: blattern mit K2 bestatigen mit )

@ >D MenUpunkt aufrufen.
@ @ Einstellung beginnen.

me  4stelligen System-Code (im Lieferzustand ,0000*)
531 (O Seite 50) eingeben.

@ Tastenquittungston einschalten.

oder

Tastenquittungston ausschalten.
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Melodie fiir Halten aus-/einschalten

Sind Sie mit einem externen Teilnehmer verbunden und
flhren eine interne Rickfrage oder haben die Stumm-
schaltefunktion eingeschaltet, so hort der externe Ge-
sprachspartner wahrenddessen eine Melodie. Im Liefer-
zustand ist die Melodie eingeschaltet.

(= bedeutet: blattern mit K2 bestatigen mit )

@ >D Meniipunkt aufrufen.
@ @ Einstellung beginnen.

E{.!E 4stelligen System-Code (im Lieferzustand ,0000")
4 (O Seite 50) eingeben.

@) @) msEm  Die aktuelle Einstellung wird nach der ersten Ziffer (@]

angezeigt: 41 1 = eingeschaltet, 41 0 = ausgeschaltet.
Mit der Eingabe der nachsten Ziffer @) wird die Melodie
eingeschaltet (Lieferzustand).

oder

@ Melodie flr Halten ausschalten.
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Individuelle Einstellungen am Mobilteil

Sie kénnen Ihr Mobilteil individuell konfigurieren. Alle Ein-
stellungen erfolgen direkt am Mobilteil. Beim Betrieb mit
mehreren Mobilteilen muf das Mobilteil an der Basissta-
tion angemeldet sein (O Seite 103).

Horerlautstarke einstellen
Sie kdnnen die Horerlautstarke in drei Stufen einstellen:

Stufe 1 ... Stufe 3 =  Horerlautstarke normal ... laut

Lieferzustand ist Stufe 1 (normal).

Die Einstellung ist auch wahrend eines Ge-
sprachs moglich.

(=® bedeutet: blattern mit g7, bestétigen mit [ ok )
@ ~»[Einstellungen  [~®[Hbrerlautstérke |

Sie erhalten folgendes Display:

Hérer laut: 2 (Beispiel: Horerlautstérke 2

ist eingestellt)

oder Horerlautstarke einstellen und

oder Eienstellung speichern oder Funktion unverandert verlas-
n.

Die eingestellte Horerlautstarke 2 oder 3 wird
im Ruhedisplay angezeigt.
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Tonruf einstellen

Sie kénnen an lhrem Mobilteil individuell einstellen, wie

ankommende Anrufe signalisiert werden. Im Mena ,Ton-
ruf” kénnen Sie die Tonruflautstarke und den Tonrufklang
verandern.

Tonruflautstarke einstellen

Sie kénnen die Lautstarke einstellen, mit der Tonrufe an
Ihrem Mobilteil signalisiert werden. Sie konnen die Ton-
ruflautstarke in sieben Stufen (Lieferzustand = 6) einstel-
len:

Stufe 0 ... Stufe 6 =  Tonruflautstérke aus ... laut

(=® bedeutet: blattern mit A bestatigen mit [ ok
@ »‘ Einstellungen ‘*‘ Tonruf |>D‘ Tonruflautstarke ‘

Tonruflautst.: 3

Q.-HZED

oder Tonruflautstarke andern.

oder Eier:]stellung speichern oder Funktion unverandert verlas-
Wird die Tonruflautstarke ausgeschaltet (Stufe 0), er-
scheint im Display das Symbol K .

(Beispiel: Tonruflautstarke 3
ist eingestellt)

Tonrufklang einstellen

Sie kdnnen den Tonrufklang einstellen, mit der Tonrufe an
Ihrem Mobilteil signalisiert werden. Sie kénnen den Ton-
rufklang in zehn Stufen einstellen. Lieferzustand ist
Stufe 1

nem Raum lassen sich Tonrufe besser unter-
scheiden, wenn fur jedes Mobilteil ein eigener
Tonrufklang eingestellt ist.

i‘ Beim Betrieb mit mehreren Mobilteilen in ei-

(= bedeutet: blattern mit v B bestatigen mit )
@ »‘ Einstellungen ‘»l Tonruf ’»‘ Tonrufklang ‘

Tonrufklang: 4 (Beispiel: Tonrufklang 4 ist

om

oder Tonrufklang andern.

oder Eler:]stellung speichern oder Funktion unverandert verlas-
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Automatische Beleuchtung ein-/ausschalten

Ist die automatische Beleuchtung eingestellt (MenUpunkt
ist mit dem Symbol O gekennzeichnet), schaltet sich die
Displaybeleuchtung auf Tastendruck oder bei Anrufsigna-
lisierung ein (Lieferzustand).

(= bedeutet: blattern mit E2 bestatigen mit )
@ »‘ Einstellungen ‘»l Lokale Einst. ’»‘ Aut.BeIeuchtung‘

/ Mit [NV / 31 . Automatische Beleuchtung” aus- bzw.
einschalten und sichern. Symbol fir EIN = 5, Symbol

fir AUS = ¥
oder
Funktion ohne Anderung verlassen.

Automatische Rufannahme

Bei aktivierter automatischer Rufannahme (MenUpunkt ist
mit dem Symbol O gekennzeichnet) wird das Gespréch
entgegengenommen, wenn das Mobilteil aus der Lade-
schale entnommen wird (Lieferzustand).

(=® bedeutet: blattern mit A bestatigen mit | oKk M
@ »‘ Einstellungen ‘*‘ Lokale Einst. |>D‘ Aut.Rufannahme‘

/ Fm Mt / Automatische Rufannahme aus- bzw.
einschalten ynd sichern. Symbol fiir EIN = (7, Symbol

fiir AUS = & .

oder
Funktion ohne Anderung verlassen.
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Hinweis- und Warntone ein-/ausschalten

Im MenU Téne kénnen Sie Hinweistone fur
e Tastenklick

e Akkuwarnung

e Reichweitenwarnung

e Quittungston

e Fehlerton

e Synchronisation

ein- oder ausschalten. Der MenUpunkt ist mit dem Sym-
bol O gekennzeichnet, wenn die Funktion eingeschaltet
ist.

Tastenquittungston ein-/ausschalten

Bei eingeschaltetem Tastenquittungston wird jeder Ta-
stendruck akustisch bestatigt. Sie kdnnen den Tastenquit-
tungston einschalten (Lieferzustand) oder ausschalten.

(=®» bedeutet: blattern mit n bestatigen mit )
@ »‘ Einstellungen ‘*‘ Lokale Einst. |>D‘ Tone ‘»‘ Tastenklick ‘

/ Mit / Tastenquittungston aus- bzw. einschal-

ten und sichern.

oder
Menii ohne Anderung verlassen.

Akkuwarnton ein-/ausschalten

Bei eingeschaltetem Akkuwarnton ertont ein Signal,
wenn die Akkuladung im Mobilteil zu gering wird. Sie kon-
nen den Akkuwarnton einschalten (Zustand 1, Lieferzu-
stand) oder ausschalten (Zustand 0).

(=® bedeutet: blattern mit n bestatigen mit )
@ »‘ Einstellungen ‘»‘ Lokale Einst. |>D‘ Tone ‘*‘ Akkuwarnton ‘

/ Mit [JNVE / I3 Akkuwarnton aus- bzw. einschalten und

sichern.

oder
Menii ohne Anderung verlassen.
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Reichweitenwarnton ein-/ausschalten

Bei eingeschaltetem Reichweitenwarnton ertdnt ein Si-
gnal, wenn das Mobilteil wahrend eines Gesprachs zu
weit von der Basisstation entfernt ist. Sie konnen den
Reichweitenwarnton einschalten oder ausschalten (Lie-

ferzustand).
(= bedeutet: blattern mit [ v [ bestatigen mit )
@ »‘ Einstellungen |>D| Lokale Einst. ’»‘ Téne ‘»l Reichweitenton ‘

/ Mit / Reichweitenton aus- bzw. einschalten

und sichern.

oder
Meni ohne Anderung verlassen.

Quittungston ein-/ausschalten

Bei eingeschaltetem Quittungston werden erfolgreich ab-
geschlossene Eingaben akustisch signalisiert. Sie knnen
den Quittungston einschalten (Lieferzustand) oder aus-

schalten.
(= bedeutet: blattern mit [ v [ bestatigen mit )
@ »‘ Einstellungen ‘»’ Lokale Einst. ’»‘ Téne ‘»‘ Quittungston ‘

/ Mit NIl / [E1] Quittungston aus- bzw. einschalten und

sichern.

oder
Meni ohne Anderung verlassen.

Fehlerton ein-/ausschalten

Bei eingeschaltetem Fehlerton werden Fehleingaben aku-
stisch signalisiert. Sie kdnnen den Fehlerton einschalten
(Lieferzustand) oder ausschalten.

(= bedeutet: blattern mit E2 bestétigen mit )
@ »‘ Einstellungen ‘*’ Lokale Einst. ’»‘ Tone ‘*’ Fehlerton ‘

/ Mit [Nl / I31 Fehlerton aus- bzw. einschalten und si-

chern.

oder
Meni ohne Anderung verlassen.
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Synchronisationston ein-/ausschalten

Bei eingeschaltetem Synchronisationston ertont ein Si-
gnal, wenn das Mobilteil zu weit von der Basisstation ent-
fernt war und wieder in die Reichweite der Basisstation
gelangt. Sie kdnnen den Synchronisationston einschalten
oder ausschalten. Im Lieferzustand ist der Synchronisatio-
ston ausgeschaltet.

(=® bedeutet: blattern mit g7, bestétigen mit [ ok )
@ »‘ Einstellungen ‘»l Lokale Einst. ’»‘ Téne ‘»l Sync.-Ton ‘

/ rm Mt / Synchronisationston aus- bzw. einschal-
ten und sichern.
oder
Meni ohne Anderung verlassen.

Babyphon

Bei eingeschaltetem ,,Babyphon” wird ab dem von Ihnen
bestimmten Lautstarkenpegel automatisch ein weiteres
Mobilteil intern gerufen. Nach Annahme des Rufes flihren
Sie ein Interngesprach mit dem Babyphon-Mobilteil. Falls
Sie den Ruf nicht annehmen oder wieder aufgelegt ha-
ben, erfolgt der Ruf erneut, sobald die Lautstarke aber-
mals den Pegel Uberschreitet.

Babyphon einschalten/ausschalten

(= bedeutet: blattern mit [ v [ bestatigen mit )

@ ~» | Babyphon

1]}
BN®  Geben Sie die Internnummer des zu rufenden Intern-Teil-
" nehmers ein.
=2 -»[Speichem
oder

~» [ Abbrechen

Um die , Babyphon”-Funktion zu deaktivieren, driicken
Sie die Display-Taste .

des Babyphons aus. Wir empfehlen, das Mobil-
teil nur mit vollen Akkus oder in der Ladeschale
stehend als Babyphon zu verwenden.

i‘ Bitte schalten Sie die Warntdne vor Nutzung
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Babyphon-Pegel

Sie kdnnen den Babyphon-Pegel in drei Stufen einstellen.
(=®» bedeutet: blattern mit n bestatigen mit )
‘»‘ Lokale Einst. ’»‘ Babyphon-Pegel ‘

@ »‘ Einstellungen

Ansprechpegel 2

il |

(Beispiel: Ansprechpegel 2
ist eingestellt)

oder Pegel andern.
oder Einstellung speichern oder Funktion unverandert verlas-

sen.

Sprache wahlen

Sie kénnen fur die Displayanzeigen zwischen sieben Spra-
chen wahlen:

Deutsch, Englisch, Franzésisch, Italienisch, Spanisch, Por-
tugiesisch und Niederlandisch.

(~® bedeutet: blattern mit g7, bestétigen mit [ ok M

@ »‘ Einstellungen ‘*‘ Lokale Einst. |>D‘ Sprache ‘
DDEUtFCh (Beispiel: Deutsch ist ein-
Englisch gestellt)

Franzdsisch

(AlvY

IEZ oder Y Sprache auswahlen.
oder Einstellung speichern oder aktive Sprache belassen.

Versehentliche Sprachanderungen kénnen Sie mit Hilfe
folgender Tabelle zuricknehmen:

Sprachversion Einstellungen Lokale Einst. Sprache Deutsch
D Einstellungen Lokale Einst. Sprache Deutsch
GB Settings Handset Settings Language German
F Réglages Réglages combiné Langue Allemand
| Impostazioni Impostaz.Telef. Lingua Tedesco
E Ajustes Ajuste local Idioma Aleman
P Programacoes Program. local Lingua Alemao
NL Instellingen Lokale instell. Taal Duits
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Gesprachsdauer-, Einheiten- und Entgeltanzeige

O Die Anzeige von Gesprachseinheitensumme
bzw. Entgeltsumme ist nur moéglich, wenn ein
Entgeltfaktor (im Lieferzustand SFr. 0,10 ) einge-

stellt ist.

Beachten Sie, daf$ die Angaben auf der Fern-
melderechnung von den Anzeigen am Display
abweichen kénnen. Verbindlich ist in jedem Fall
der Einheitenzahler bei der Vermittlungsstelle
der Swisscom.

den Menupunkt ,, Service” aufzurufen auch die

i Sie kénnen bei den folgenden Routinen statt
Tastenfolge verwenden.

Gesprachsdaueranzeige ein-/ausschalten

Bei externen Verbindungen (O Seite 27) wird die Ge-
sprachsdaueranzeige ca. 12 Sekunden nach der Wahl der
letzten Ziffer gestartet. Nach Gesprachsende bleibt die
Anzeige noch ca. 4 Sekunden sichtbar. Sie kdnnen die Ge-
sprachsdaueranzeige ein- und ausschalten.

Im Lieferzustand ist die Gesprachsdaueranzeige
ausgeschaltet.

(=® bedeutet: blattern mit n bestatigen mit )

@ >D MenUpunkt auswahlen.
@ @ Einstellung beginnen.

fnd 4stelligen System-Code (im Lieferzustand ,0000") einge-
4 ben.

Im Display des Mobilteils wird die aktuelle Einstellung an-
gezeigt: 36 ! = eingeschaltet, 96 0 = ausgeschaltet.

Gesprachsdaueranzeige ausschalten.
oder
@ Gesprachsdaueranzeige einschalten.
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Gesprachseinheitenanzeige/Entgeltanzeige (Gebiihrenanzeige) ein-/
ausschalten

Sie kénnen die Anzeige der Gesprachseinheiten bzw. des
Entgeltes ein- und ausschalten. Bei eingeschalteter Anzei-
ge wird die Gesprachsdaueranzeige ausgeschaltet.

O Die Anzeige von Gespréchseinheiten bzw. Ent-
gelt ist nur moglich, wenn ein Entgeltfaktor ein-
gestellt ist. Im Lieferzustand ist der Entgeltfak-

tor auf SFr. 0,10 eingestellt!

Sie kénnen sich jederzeit die Gesprachseinheitensumme
oder die Entgeltsumme (Geblhrensumme) fir Ihren Tele-
fonanschluf? oder fir ein einzelnes Mobilteil anzeigen las-
sen (O Seite 72) und die Summe |6schen (O Seite 73).

(=® bedeutet: blattern mit n bestatigen mit )

@ >D MenUpunkt auswahlen.
@ @ Einstellung beginnen.

i 4stelligen System-Code (im Lieferzustand ,0000") einge-
4 ben.

Im Display des Mobilteils wird die aktuelle Einstellung an-
gezeigt: 86 2 = eingeschaltet, 96 0 = ausgeschaltet.

Gesprachseinheitenanzeige/Entgeltanzeige einschalten.

oder
Gesprachseinheitenanzeige/Entgeltanzeige ausschalten.

Gesprachseinheitenanzeige oder Entgeltanzeige (Gebiihrenanzeige) des vorhergehenden
Gesprachs ein-/ausschalten

Ist die Einheiten-/Entgeltanzeige nach Belegen einge-
schaltet, erscheinen die Einheiten bzw. das Entgelt des
letzten Gespréchs mit dem Driicken der (¢)-Taste. Dies
ist z. B. in Hotels und Gaststatten fir die Anzeige des zu-
letzt gefuhrten Gesprachs wichtig.

O Im Lieferzustand ist diese Anzeige eingeschal-
tet. Eine Anderung gilt gleichzeitig fur alle Mobil-
teile.

(=» bedeutet: blattern mit n bestatigen mit )

@ >D MenUpunkt auswahlen.
@ @ Einstellung beginnen.

4stelligen System-Code (im Lieferzustand ,0000") einge-
ben.

Im Display des Mobilteils wird die aktuelle Einstellung an-
[WAHLW . |
gezeigt: 00 = ausgeschaltet, 0 ! = eingeschaltet.

=
(1-‘..

VAl



| 7.1.99 kap1l.fm5 TOP E401, SWZ-PTT/dt: A30852-X1108-F351-1-19 |

Gesprachsdauer-, Einheiten- und Entgeltanzeige

@ Entgeltanzeige nach Belegen einschalten.
oder
Entgeltanzeige nach Belegen ausschalten.

Gesprachseinheitenanzeige oder Entgeltanzeige (Gebiihrenanzeige) auswahlen

Wenn die Gesprachseinheitenanzeige/Entgeltanzeige ein-
geschaltet ist, konnen Sie einstellen, ob die Anzahl der
Gesprachseinheiten oder der entsprechende Entgeltbe-
trag angezeigt wird. Nur eine der beiden Anzeigen ist
maoglich.

Wenn Sie den Entgeltfaktor neu eingeben, wer-
den die alten Einzel-/Summeneintrage geldscht.

Bei Betrieb mit mehreren Mobilteilen gilt die
Auswahl fir alle Mobilteile.

(=® bedeutet: blattern mit [JF7). bestatigen mit Ea)

@ »b MenUpunkt auswahlen.
@ Einstellung beginnen.

4stelligen System-Code (im Lieferzustand ,0000") einge-
ben.

Entgeltfaktor auf ,000"” setzen. Die Gesprachseinheiten-

anzeige ist ausgewahlt. Einstellung speichern.

=
(1-‘..

oder

;ﬁ! Entgeltfaktor pro Gesprachseinheit eingeben und da-

A durch Entgeltanzeige auswahlen; z. B. bei einem Entgelt-
faktor von 0,10 SFr. pro Gesprachseinheit
@O e eingeben.

Gesprachseinheitensumme/Entgeltsumme (Gebiihrensumme)

Gesprachseinheitensumme/Entgeltsumme (Gebiihrensumme) anzeigen

Sie kdnnen jederzeit die bisherige Summe der aufgelaufe-
nen Gesprachseinheiten oder die zugehdrige Entgeltsum-
me ermitteln. Ob die Summe der Gesprachseinheiten
oder die Entgeltsumme angezeigt wird, hangt davon ab,
ob Sie die Gesprachseinheitenanzeige oder die Entgeltan-
zeige ausgewahlt haben.

Sie kdnnen sich anzeigen lassen:
e die Summe eines bestimmten Mobilteils, oder
e die Gesamtsumme aller Mobilteile.

i. Die Summe wird fur ca. 12 Sekunden angezeigt.
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Gesprachsdauer-, Einheiten- und Entgeltanzeige

SET

(=® bedeutet: blattern mit | v B bestatigen mit )
MenUpunkt auswahlen.

Einstellung beginnen.

4stelligen System-Code (im Lieferzustand ,0000") einge-
ben. Im Display werden die angemeldeten Mobilteile
bzw. deren interne Rufnummern angezeigt:

(Beispiel: Mobilteile 1, 2 und
3 sind angemeldet)

*123
SET
SET WAHLW .

Gesamtsumme flr den Telefonanschluf? anzeigen.

Bei Betrieb mit mehreren Mobilteilen die Summe fir ein
bestimmtes Mobilteil anzeigen: Interne Rufnummer des
gewdinschten Mobilteils (1 bis 6) eingeben.

Zum Beenden.

Gesprachseinheitensumme/Entgeltsumme (Gebiihrensumme) l6schen

SET

Sie kénnen jederzeit die Summe der verbrauchten Ge-
sprachseinheiten oder die zugehorige Entgeltsumme (Ge-
bUhrensumme) 16schen, d. h. auf 0 bzw. 0,00 zurlckset-
zen.

(= bedeutet: blattern mit | v B bestatigen mit )
MenUpunkt auswahlen.
Einstellung beginnen.

4stelligen System-Code (im Lieferzustand ,0000") einge-
ben.

Gesamtsumme loschen fir alle Mobilteile.

Bei Betrieb mit mehreren Mobilteilen die Summe fir ein
bestimmtes Mobilteil I6schen: Interne Rufnummer des
gewlinschten Mobilteils (1 bis 6) eingeben und Taste (@)
dricken.

Zum Beenden.
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Taschengeldkonto

Taschengeldkonto

Sie konnen fur jedes angemeldete Mobilteil ein Taschen-
geldkonto einrichten. Uber das Taschengeldkonto wird
einem Teilnehmer fur sein Mobilteil eine begrenzte An-
zahl von Gebuhreneinheiten bzw. ein bestimmter Geldbe-
trag fUr externe Gesprache zugestanden.

O Far die Taschengeldfunktion muR die Ge-

4 sprachseinheiten- oder Entgeltanzeige einge-
schaltet und das Taschengeldkonto aktiv sein
(O Seite 71).

Beispiel:

Eltern erlauben ihren Kindern, die tGber ein Mobilteil verfu-
gen, im Monat fur SFr. 50,— zu telefonieren. Ist das Bud-
get aufgebraucht, kdnnen sie keine externen Teilnehmer
von ihrem Mobilteil aus anwahlen (bestehende Verbin-
dung wird getrennt!). Sie kdnnen nur noch intern telefo-
nieren oder externe Anrufe entgegennehmen (,, Kommen-
de Berechtigung”).

Taschengeldkonto anzeigen/andern

Das Anzeigen und Andern der Taschengeldkonten fir die
angemeldeten Mobilteile kann nur mit Kenntnis des Sy-
stem-Codes erfolgen.

Abhéngig von der eingestellten Entgelt- bzw. Gesprachs-
einheitenanzeige (O Seite 71) wird ein Guthaben entwe-
der als SFr.-Betrag (Gebuhrensatz ist z. B. 0,10) oder als
Einheiten (GeblUhrensatz = 000) eingetragen.

Der SFr.-Betrag kann maximal 999,99 lauten. Bei der Ein-
gabe sind zwei Dezimalstellen automatisch vorgegeben,
daherist z. B. ein Betrag von SFr. 20,— mit dem Wert 2000
anzugegeben. Ein Guthaben, das als Einheiten angege-
ben wird kann maximal 99999 betragen.

(=» bedeutet: blattern mit n bestatigen mit )

@ » Meniipunkt auswahlen.
@ @ Einstellung beginnen.

551,-' 4stelligen System-Code (im Lieferzustand ,,0000") einge-
' ben. Die Nummern der angemeldeten Mobilteile werden
im Display angezeigt.

@ Mobilteil (1...6) wahlen.

Der Kontostand des betreffenden Mobilteils wird ange-
zeigt:
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Als SFr.-Betrag

36.24
SET

Als Einheitensumme
302
SET
WAHLW.

Neuen Guthaben-Betrag bzw. neue Guthaben-Einheiten
eingeben. Der alte Kontostand wird geldscht. Die Ziffern
werden bei der Eingabe von rechts nach links ins Display
geschoben.

Werden keine Ziffern eingegeben, bleibt der aktuelle Kon-
tostand erhalten.

@ .. MenUpunkt ,, Intern” aufrufen, um weitere Mobilteile aus-

zuwahlen

{E':Ill

oder
9@ um zu speichern und den Vorgang zu beenden.

Umstellungen der Entgelterfassung von Einhei-

i‘ ten auf Betrage oder umgekehrt, fuhren zur Lo-
schung des Taschengeldkontos. Bei Anderung
der Gebuhrensatzhdhe (z.B. von 0.23 auf 0,10)
wird das Taschengeldkonto nicht geldscht.

Bei aufgebrauchtem Guthaben des Taschen-
geldkontos kann eine gespeicherte Notrufnum-
mer gewahlt werden.
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Eigenes Taschengeldkonto kontrollieren

Interne Teilnehmer konnen das Taschengeldkonto ihres
Mobilteils kontrollieren.

(= bedeutet: blattern mit | v B bestatigen mit )
MenUpunkt auswahlen.

Einstellung beginnen.
Der Kontostand des Mobilteils wird angezeigt:

Als SFr.-Betrag

22 36.24
SET

WAHLW .
Als Einheitensumme
22 36.24
SET

Vorgang beenden.
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nehmer ist vollamtsberechtigt oder hat ,, Kom-

il Falls das Taschengeldkonto nicht aktiv ist (Teil-
mende Berechtigung”), wird folgendes Display

angezeigt:
22 =
SET
N3l WAHLW.
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Sperrfunktionen der Basisstation

Sperrfunktionen der Basisstation

Sperre fiir abgehende Gesprache ein-/ausschalten

Sie kénnen das Top E401 fur abgehende Gesprache sper-
ren.

Wenn Notrufnummern gespeichert sind, kénnen diese
trotz eingeschalteter Sperre gewéhlt werden.

Das Entgegennehmen von Anrufen ist moglich.

Im Lieferzustand ist die Sperre ausgeschaltet.

terne Gesprache sperren (O Seite 83).

i Sie kénnen auch Mobilteile fiir abgehende ex-

(=®» bedeutet: blattern mit n bestatigen mit )

@ »b MenUpunkt auswahlen.
@ Einstellung beginnen.

s 4stelligen System-Code (im Lieferzustand ,0000") einge-
"' ben.

@ Sperre einschalten.
oder

Sperre ausschalten.

Notrufnummern fiir die Sperre des Systems

Sie kdnnen bis zu vier Notrufnummern speichern. Die
Notrufnummern kénnen von jedem angemeldeten Mobil-
teil gewahlt werden,

e auch wenn das Top E401 fur abgehende Gesprache
gesperrt ist (siehe oben), oder

e wenn fUr das Mobilteil ,,Kommende Berechtigung”
(Halbamtsberechtigung) eingestellt ist (O Seite 82).

Notrufnummern kénnen bis zu 16 Stellen haben.

In der Basisstation sind die Notrufnummern
117(Polizei) und 118 (Feuerwehr) bereits fest
programmiert.
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Notrufnummern anzeigen oder speichern

@ ~>[serviee |

— [NR

¢

C

WAHLW .

oder

SET
oder

WAHLW .

oder
SET

Alle Notrufnummern l6schen

(® ->[sevice
® e e

i

SET

78

(= bedeutet: blattern mit v B bestatigen mit )
MenUpunkt auswahlen.

Einstellung beginnen.

4stelligen System-Code (im Lieferzustand ,0000") einge-
ben (O Seite 50). Im Display des Mobilteils wird der aktu-
elle Eintrag fur die erste Notrufnummer angezeigt:

(Beispiel: keine Notrufnum-
mer ist gespeichert)

1 =

SET

(Beispiel: Notrufnummer

1 118 118 ist gespeichert)
SET

Nachste Notrufnummer anzeigen.
Anzeige quittieren.

Notrufnummer fir den angezeigten Eintrag (1 bis 4) ein-
geben. Wenn bereits eine Notrufnummer gespeichert ist,
wird die alte Rufnummer mit der neuen Uberschrieben.

Néachste Notrufnummer anzeigen. Eingegebene Notruf-
nummern sind zum Speichern vorgemerkt.

Vorgang abschlieRen: Alle Eingaben speichern.

(~® bedeutet: blattern mit g7, bestétigen mit [ ok M
MenUpunkt auswahlen.
Einstellung beginnen.

4stelligen System-Code (im Lieferzustand ,0000") einge-
ben.

Alle Notrufnummern I6schen.
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Sperrfunktionen der Basisstation

Sperrufnummern fiir Mobilteile

Sie kdnnen flr jedes angemeldete Mobilteil individuell be-
stimmte externe Rufnummern bzw. Rufnummernkreise
sperren, die bei eingeschalteter Rufnummernsperre

(O Seite 81) nicht gewahlt werden kénnen. So kénnen Sie
z. B. Rufnummern sperren, die mit 00 beginnen (Aus-
landsverbindungen) und Rufnummern mit Sondertarif,

z. B. Nummern, die mit 0190 beginnen.

Sie kdnnen fir jedes angemeldete Mobilteil bis zu drei
Sperrufnummern speichern. Sperrufnummern kénnen bis
zu acht Stellen haben.

Sperrufnummern anzeigen oder speichern

(=® bedeutet: blattern mit g7, bestétigen mit JeTal)

@ >D MenUpunkt auswahlen.
@ @ Einstellung beginnen.

551,, 4stelligen System-Code (im Lieferzustand ,0000") einge-
* ben (O Seite 50). Im Display werden die angemeldeten
Mobilteile bzw. deren interne Rufnummern angezeigt:

(Beispiel: Mobilteile 1, 2 und
3 sind angemeldet)

123
SET
SET

Interne Rufnummer des gewiinschten Mobilteils (1 bis 6)
eingeben.

=
V—;‘..

mymm  Erste Sperrufnummer fir ausgewahltes Mobilteil aus-
wahlen. Die Sperrufnummer wird angezeigt:

(1. Beispiel: keine Sperruf-
nummer ist gespeichert)

1

SET
SET

(2. Beispiel: Sperrufnummer
00 ist gespeichert)

1 00
SET

e Nachste Sperrufnummer anzeigen.

oder
E‘T.Ll;' Sperrufnummer flr den angezeigten Speicherplatz (1 bis
! 3) eingeben. Wenn bereits eine Sperrufnummer gespei-
chert ist, wird die alte Rufnummer mit der neuen tber-

schrieben.
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v Nachste Sperrufnummer anzeigen. Eingegebene Sperr-
rufnummer ist gespeichert.

oder
9@ Vorgang abschliefen:

Die Sperrnummern werden erst wirksam, wenn
die Rufnummernsperre eingeschaltet ist.

Alle Sperrufnummern l6schen

(=® bedeutet: blattern mit A bestatigen mit [ ok M

@ » Meniipunkt auswahlen.
@ Einstellung beginnen.

Ef" 4stelligen System-Code (im Lieferzustand ,,0000”) einge-
' ben (O Seite 50). Im Display werden die angemeldeten
Mobilteile bzw. deren interne Rufnummern angezeigt,
die eine Sperrnummer gespeichert haben:

(Beispiel: Fur die Mobilteile
1, 4 und b5 sind Sperrnum-

1 4 gET mern gespeichert)

SET

=;1., Interne Rufnummer des gewiinschten Mobilteils (1 bis 6)
"' eingeben.

g=@ Alle Sperrufnummern fir das ausgewahlte Mobilteil 16-
schen. Die Loschfunktion muld fir jedes Mobilteil wieder-
holt werden.

Die Loschfunktion muld fir jedes Mobilteil wie-
derholt werden.
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Sperrfunktionen der Basisstation

Rufnummernsperre ein-/ausschalten

Sie kdnnen die Rufnummernsperre fir jedes angemelde-
te Mobilteil separat ein- und ausschalten. Andere Mobil-
teile sind von der Sperre nicht betroffen.

Das Entgegennehmen von Gesprachen am Mobilteil ist
trotz eingeschalteter Rufnummernsperre maoglich.

Im Lieferzustand ist die Sperre ausgeschaltet.
(=® bedeutet: blattern mit g7, bestétigen mit [ ok M

@ » MenUpunkt auswahlen.
@ Einstellung beginnen.

5{1.-, 4stelligen System-Code (im Lieferzustand ,0000") einge-
* ben (O Seite 50). Im Display werden die angemeldeten
Mobilteile bzw. deren interne Rufnummern angezeigt:

(Beispiel: Mobilteile 1, 2 und
3 sind angemeldet)

123
SET
SET

Interne Rufnummer des gewiinschten Mobilteils (1 bis 6)
eingeben.

e+

@ Rufnummernsperre flr das ausgewahlte Mobilteil
einschalten.

oder

Rufnummernsperre flr das ausgewahlte Mobilteil
ausschalten.
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Sperrfunktionen der Basisstation

Amtsberechtigung/Taschengeldkonto fiir Mobilteil einstellen

Sie konnen flr jedes angemeldete Mobilteil festlegen, ob
mit diesem Mobilteil Gesprache nach extern maoglich sind
oder nicht. Es wird unterschieden zwischen:

¢ Vollamtsberechtigung (Lieferzustand) — Gesprache
nach extern sind maglich, und

¢ Kommende Berechtigung (Halbamtsberechti-
gung) — Gesprache nach extern sind nicht moglich,
ankommende Gesprache kénnen jedoch entgegen-
genommen werden.

e Taschengeldkonto — Ein Internteilnehmer verflgt fur
sein Mobilteil Uber ein vorgegebenes Guthaben fur
Externgesprache. Eingeben und Kontrollieren von Ta-
schengeldkonten (O Seite 74)

(=®» bedeutet: blattern mit n bestatigen mit )

@ »b MenUpunkt auswahlen.
@ @ Einstellung beginnen.

i 4stelligen System-Code (im Lieferzustand ,0000")
' (0O Seite 50) eingeben.

WAHLW. D) Auswahl des gewlinschten Mobilteils vorbereiten.
11}
]

E‘E" Interne Rufnummer des Mobilteils (1 bis 6) eingeben. Im
' Display wird die aktuelle Berechtigung des ausgewahlten
Mobilteils angezeigt:

(Beispiel: Mobilteil 2 hat
{ = Vollamtsberechtigung)

*12 1
SET
SET

@ Vollamtsberechtigung” einstellen.
oder

. Kommende Berechtigung” einstellen.
oder

JTaschengeldkonto” einstellen.
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Sperrfunktionen Mobilteil

Sperrfunktionen Mobilteil

Sie kdnnen Basisstation und Mobilteile gegen unbefugtes
Benutzen sperren. Je nach gewahlter Sperre kdnnen vom
Mobilteil Direktruf- oder Notrufnummern gewahlt wer-
den.

Mobilteilsperre ein-/ausschalten

Sie kénnen Ihr Mobilteil fir abgehende externe Gesprache
sperren, um es vor unbefugter Benutzung zu schtzen.
Das Entgegennehmen von Anrufen am gesperrten Mobil-
teil ist moglich.

(=® bedeutet: blattern mit g7, bestatigen mit Ea)
@ »‘ Telefonsperre ‘»‘ Sperre ein/aus

Nach der Anwahl der Telefonsperre werden Sie aufgefor-
dert die Mobilteil-PIN einzugeben.

=ﬁ PIN (Lieferzustand ,,0000") eingeben und bestéatigen.

/ Mit [T / |31 Telefonsperre aus- bzw. einschalten und

sichern.
Im Display erscheint der Hinweis ,Telefon gesperrt’ Ha-
ben Sie bereits eine Direktrufnummer eingegeben, wird
diese angezeigt.

oder

Menii ohne Anderung verlassen.

haben, wird diese bei eingeschalteter Sperre
automatisch gewahlt, sobald eine beliebige Ta-
ste am Mobilteil gedrlckt wird. Haben Sie keine
Direktrufnummer gespeichert, lassen sich die in
der Basisstation gespeicherten Notrufnummern
wahlen.

i‘ Falls Sie eine Direktrufnummer gespeichert
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Sperrufnummern fiir Mobilteile

Die Anzeige und das Speichern von Sperrufnummern fir
die Mobilteile erfolgt Uber die Basisstation (O Seite 79).

Direktrufnummer fiir Mobilteilsperre

Sie kdnnen eine externe Direktrufnummer speichern, die
gewahlt werden kann, wenn das Mobilteil gesperrt ist.
Die Direktrufnummer kann z. B. eine Rufnummer sein, un-
ter der Sie in Ihrer Abwesenheit erreichbar sind.

rufnummer identisch sein.

Die Direktrufnummer kann bei gesperrtem Mo-
bilteil nicht gewahlt werden,

i‘ Die Direktrufnummer darf nicht mit einer Sperr-

e wenn fur das Mobilteil ,Kommende Be-
rechtigung” eingestellt ist (O Seite 82),
oder

e wenn die Systemsperre aktiviert ist (Sy-
stemsperre, O Seite 77).

Ist die Systemsperre aktiviert, kdnnen nur die
Notrufnummern gewahlt werden.
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Direktrufnummer anzeigen oder speichern

(= bedeutet: blattern mit | v B bestatigen mit )
@ »‘ Telefonsperre ‘»’ DirektrufNr. ’

Nach der Anwahl der Telefonsperre werden Sie aufgefor-
dert die PIN einzugeben.

0 PIN (Lieferzustand ,,0000") eingeben und bestatigen.

H

Geben Sie eine Direktrufnummer ein (Eingabefunktion
0 Seite 44).

Uber das Zusatzmen( kénnen Sie
mit [EEEEE ] die Direktrufnummer speichern

mit z. B. eine Wahlpause einfligen
Ra mit YA den Vorgang abbrechen.

Direktrufnummer l6schen

(= bedeutet: blattern mit 7. bestatigen mit Ea)
@ »‘ Telefonsperre ‘-D‘ DirektrufNr. |

Nach der Anwahl der Telefonsperre werden Sie aufgefor-
dert die PIN einzugeben.

PIN (Lieferzustand ,0000") eingeben und bestéatigen.

Loschen Sie die Direktrufnummer (Eingabefunktion
0 Seite 44).

~» | Eintrag sichern

Sichern Sie die Anderung.
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Displayanzeigen am Mobilteil bei aktiven Sperren

Display bei gesperrtem Mobilteil

Bei eingeschalteter Tele-

fonsperre ohne Direktruf- @
nummer. Telefon gesperrt
Bei eingeschalteter Tele-
fonsperre mit Direktruf- =
nummer (O Seite 85). Telefon gesperrt
12345678

Display bei Systemsperre
Die Leitungsbelegung mit \ s
oder ohne vorheriger Ein- " Exte P = -
gabe einer Rufnummer be-
wirkt nebenstehendes Dis-
play. SET —0

Display bei Rufnummernsperre
Die Wahl einer gesperrten
Rufnummer wird mit ei- — Extern’ 0 )
nem Fehlerton abgewie- i >
sen und am Display mit 164
. RufNr. gesperrt”ange- —0
zeigt.

Display bei Kommender Berechtigung (Halbamtsberechtigung) oder Internberechtigung

Bei Kommender Berechti- /
gung (O Seite 82) wird bei — Extern—
Leitungsbelegung ein Feh- = S
lerton ausgegeben und mit

. Keine Berechtigung” am —0
Display angezeigt.
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Der Anrufbeantworter

Der Anrufbeantworter des Top E401 bietet Ihnen folgen-
de Maglichkeiten:

e Anrufer kdnnen wahrend Ihrer Abwesenheit Nachrich-
ten auf den Anrufbeantworter sprechen.

e Im Lieferzustand ist ein vorbereiteter Ansagetext fur
Sie aufgesprochen. Damit ist der Anrufbeantworter
nach dem Einschalten sofort betriebsbereit. Sie kon-
nen jedoch auch eine eigene Ansage aufnehmen
(O Seite 92).

e \Wenn Sie keine Nachrichtenaufzeichnung wiinschen,
koénnen Sie Anrufern auch einfach einen Anrufhinweis
mit Kurzinformationen zu Ihrer Abwesenheit hinter

lassen.

e Sie konnen Telefongesprache mitschneiden
(O Seite 91).

e Sie kdnnen personliche Memos aufnehmen
(O Seite 92).

e Sie konnen wahlweise alle Nachrichten oder nur neu
hinzugekommene Nachrichten anhéren (O Seite 93).
Dabei konnen Sie vorwarts und rlickwarts blattern.
Sie konnen alle Nachrichten auf einmal oder einzelne
Nachrichten I6schen.

e Die Bedienfunktionen des Anrufbeantworters sind
auch Uber Fernbedienung (O Seite 96) moglich.

e Alle Nachrichten und Ansagetexte bleiben, auch nach
Stromausfall oder z. B. Unterbrechung der Stromversor-
gung fur einen Standortwechsel, unbegrenzt erhalten.

Anrufbeantworter mit voreingestellter Ansage ein-/ausschalten

Taste an der Basisstation driicken, um den Anrufbeant-
worter ein- bzw. auszuschalten.

Taste leuchtet oder blinkt mit langen Hellphasen:
Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet, einer der vorbe-
reiteten Ansagen ist aktiv. Haben Sie den Ansagtext ge-
andert, wird dieser anstelle der vorbereiteten Ansage ein-
gestellt (Ansage aufnehmen O Seite 90).

Taste ist dunkel oder blinkt mit kurzen Hellphasen:
Der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet.

Wenn die Taste blinkt, sind neue Nachrichten vorhanden
(Wiedergabe O Seite 93).
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Beim Einschalten wird in der LED-Anzeige der
Basisstation die verfligbare Restspeicherzeit in
i Minuten angezeigt und die aktuelle Betriebsart
wird angesagt. Bei eingeschaltetem Anrufbe-
antworter kdnnen Anrufe wie gewohnt von allen
Mobilteilen angenommen werden.
Eine Durchwahl ist nur bei eingeschaltetem An-
rufbeantworter maoglich.

Auswahl der Sprache

Sie kénnen auf folgende Weise die Sprache lhres Anruf-
beantworters dndern.

@ @ Einstellung beginnen.
@ Deutsch

oder

Franzdsisch

oder

Italienisch
@ Einstellung speichern.

Betriebsarten

Der Anrufbeantworter des Top E401 unterscheidet drei
Betriebsarten:

1. Betriebsart Gesprachsaufzeichnung nach Ansage 1,
2. Betriebsart Gesprachsaufzeichnung nach Ansage 2,

3. Betriebsart Anrufhinweis.

Eine Ansage teilt einem Anrufer mit, da® Sie nicht er-
reichbar sind. Der Anrufer kann eine Nachricht aufspre-
chen (Gesprachsaufzeichnung). Ein Anrufhinweis teilt
dem Anrufer in Ihrer Abwesenheit Informationen mit. Der
Anrufer kann keine Nachricht aufsprechen.

Sie kénnen fir jede Betriebsart (Ansage 1, Ansage 2, An-
rufhinweis) einen unterschiedlichen Text aufnehmen. Im
Lieferzustand ist bereits ein vorbereiteter Text aufgespro-
chen. Fur die Zeit Ihrer Abwesenheit konnen Sie eine der
drei Betriebsarten einstellen. Anrufer héren dann entwe-
der Ansage 1, Ansage 2 oder den Anrufhinweis.

Abhangig davon, wie voll der Nachrichtenspeicher ist,

wird eine unterschiedliche Aufzeichnungsdichte gewahit.
Daraus ergibt sich, je nachdem wie voll der Nachrichten-
speicher ist, die Aufzeichnungsqualitat. Wenn der Nach-
richtenspeicher voll ist, wird automatisch die Betriebsart
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LAnrufhinweis” eingestellt. Es empfiehlt sich daher, fur
den Betrieb mit Aufzeichnung einen Text fur Anrufhinweis
aufzusprechen.

Betriebsart auswahlen

Aufzeichnungsdichte ist kein Zugriff auf den An-
rufbeantworter maoglich. Das Display an der Ba-
sisstation blinkt.

i‘ Waéhrend der automatischen Umstellung der

MODE . Zum Wechseln der Betriebsart Taste zweimal drlicken.

Um Ansage 1 auszuwahlen, Mode-Taste sooft driicken,
bis die Anzeige A | am Display erscheint. Es wird , Be-

triebsart Gespréchsaufzeichnung nach Ansage 1" ange-
sagt.

Um Ansage 2 auszuwahlen, Mode-Taste sooft drlicken,
bis die Anzeige A2 am Display erscheint. Es wird , Be-
triebsart Gespréchsaufzeichnung nach Ansage 2" ange-
sagt.

Um Anrufhinweis auszuwahlen, Mode-Taste sooft drik-
ken, bis die Anzeige H ! am Display erscheint. Es wird

. Betriebsart Anrufhinweis” angesagt.

Hoéren Sie die Meldung ,, Storniert;’dann wurde
der Vorgang abgebrochen. Die eingestellte Be-
triebsart wurde nicht geandert.

Ansagen und Anrufhinweis

Ihr Anrufbeantworter ist mit dem Einschalten sofort be-
triebsbereit. Er verwendet zunachst eine voreingestellte
Ansage, bis Sie Ihren personlichen Ansagetext aufgenom-
men haben.

Die Ansagen konnen Sie beliebig &ndern und zusétzlich ei-
nen Anrufhinweis und eine SchluBansage aufnehmen.
Diese signalisiert einem Anrufer, da® Ende der Sprech-
dauer, wenn die maximale Aufsprechdauer erreicht ist.
Die maximale Nachrichtenldnge kénnen Sie einstellen

(O Seite 52).

Eine typische Ansage ist z. B.: , Sie sind mit
i' dem Anschlul3 von Herrn Meier verbunden. Ich
bin zur Zeit nicht erreichbar. Sie konnen mir je-
doch eine Nachricht hinterlassen. Sprechen Sie
dazu nach dem Signalton.”
Eine typische SchluBansage ist z. B.: , Die
maximale Aufsprechdauer fir lhre Nachricht ist
erreicht. Vielen Dank fdir lhren Anruf.”
Ein typischer Anrufhinweis ist z. B.: , Sie rufen
aulBerhalb unserer Geschéftszeit an. Sie errei-
chen uns wochentags von 9 bis 17 Uhr."
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Ansagen oder Anrufhinweis zur Kontrolle abhoren

Sie kdnnen jederzeit die aktuell gespeicherten Aufnah-
men fur Ansage 1, Ansage 2 und Anrufhinweis abhoren.

MODE . Betriebsart auswahlen (O Seite 89).

Haben Sie die gewtinschte Betriebsart ausgewahlt und
MODE . ) - A
@ die rote LED ist erloschen, dann Tasten nacheinander
drticken. Der Ansagetext wird ausgegeben.

oder
Vorgang abbrechen.
Ansage oder Anrufhinweis aufnehmen

Sie kdnnen Ansage 1, Ansage 2 und den Anrufhinweis je-
derzeit neu aufnehmen.

Ansagen missen zwischen 6 und 30 Sekunden
lang sein, Schluf3ansagen zwischen 3 und 10
Sekunden. Der Anrufhinweis muf$ zwischen 6
und 170 Sekunden lang sein. Im Fehlerfall erhal-
ten Sie eine Ansage und werden erneut zum
Aufsprechen der Aufnahme aufgefordert.
Wahrend der Aufnahme werden zur Kontrolle an
der 2stelligen LED-Anzeige der Basisstation die
Sekunden herabgezahlt.

MODE . Betriebsart auswahlen (O Seite 89).

Wird flr die ausgewahlte Betriebsart eine Ansa-
ge geldscht, wird sie durch die im Lieferzustand
vorgegebene Ansage automatisch ersetzt.

Haben Sie die gewiinschte Betriebsart ausgewahlt und

MODE . die rote LED ist erloschen, dann Tasten schnell nacheinan-
der drticken. Ihr Mobilteil klingelt (bei Betrieb mit mehre-
ren Mobilteilen klingeln alle Mobilteile). Internen Anruf mit
der Abheben-Taste @ entgegennehmen. Zur Kontrolle
wird angesagt: ,,Aufnahme Ansage” bzw. ,, Aufnahme An-
rufthinweis” AnschlieRend ertdnt ein Bereit-Ton. Danach
gewdlnschten Text aufsprechen.

@ Keine SchluRansage aufnehmen: Taste am Mobilteil drik-
ken. Aufgenommener Text wird zur Kontrolle Gber Laut-
sprecher wiedergegeben.

Zusétzlich SchluRansage aufnehmen (nur bei Ansage 1
und Ansage 2 moglich): Taste an der Basisstation drik-
ken. Zur Kontrolle wird angesagt: ,, Aufnahme Schluf3an-
sage’ Anschlie3end ertdnt ein Bereit-Ton. Danach ge-
winschten Text aufsprechen.

@ Taste am Mobilteil driicken. Aufgenommener Text wird
zur Kontrolle Gber Lautsprecher ausgeben.
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Ansagen oder Anrufhinweis 16schen

Sie kédnnen gespeicherte Aufnahmen fir Ansage 1, Ansa-
ge 2 l6schen und sie damit durch die im Lieferzustand vor-
gegebene Ansage ersetzen. Den Anrufhinweis kénnen
Sie ebenfalls I6schen.

MODE . Betriebsart auswahlen (O Seite 89).

Haben Sie die gewiinschte Betriebsart ausgewahlt und
MODE . -E . - )

die rote LED ist erloschen, dann Tasten nacheinander

dricken. Ansage I6schen.

oder
Vorgang abbrechen.

Gesprachsmitschnitte

Wahrend Sie telefonieren, konnen Sie Gesprache mit-
schneiden. Gesprachsmitschnitte konnen Sie anschlie-
end wie aufgezeichnete Nachrichten wiedergeben

(O Seite 93).

Nur bei externen Gesprachen ist ein Mitschnitt moglich.

Bitte fragen Sie Ihren Gesprachspartner, ob er
mit dem Gesprachsmitschnitt einverstanden ist.

Aufnahme beginnen/beenden

Tasten am Mobilteil drlicken. Ein-/Aus-Taste an der Basis-
INT
il station blinkt. Das Gesprach wird mitgeschnitten.

Kurze Anzeige beim Ein-

Extern Intern schalten.

91

Um die Aufnahme zu beenden, Tasten erneut driicken.

Kurze Anzeige beim Aus-

Extern Intern
schalten.

9 0

(O Seite 33) moglich.

Die mogliche Aufnahmelange hangt ab von der
Aufzeichnungsdichte und vom freien Speicher
auf dem Anrufbeantworter.

i‘ Gesprachsmitschnitte sind auch bei Lauthoren
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Personliche Memos

Sie kénnen den Speicher des Anrufbeantworters dazu be-
nutzen, personliche Memos aufzunehmen. Personliche
Memos kénnen Sie anschlielsend wie andere Nachrichten
wiedergeben (O Seite 93).

Aufnahme beginnen/beenden

Taste an der Basisstation dricken. Ihr Mobilteil klingelt.
Anruf entgegennehmen. Uber Lautsprecher wird ausge-
geben: ,Aufnahme Nachricht” Zur Kontrolle ertdnt ein
Bereit-Ton. Gewdlnschten Text aufsprechen.

oder @ Aufnahme beenden.

Personliche Memos kénnen maximal so lang
sein wie Nachrichten von Anrufern. Sie kénnen
die Nachrichtenlange &ndern (O Seite 52).

Wahrend der Aufnahme werden an der 2stelli-
gen LED-Anzeige der Basisstation zur Kontrolle
die verstrichenen Sekunden hochgezahlt.

Nachrichten

Der Anrufbeantworter unterscheidet zwischen neuen und
bereits abgehorten Nachrichten.

Bei neuen Nachrichten blinkt die Ein-/Aus-Taste an der Ba-
sisstation.

Die 2stellige LED-Anzeige an der Basisstation gibt [hnen
Auskunft darlber, wie viele Nachrichten insgesamt ge-
speichert sind.

Durch die automatische Aufzeichnungsverdichtung ste-
hen Ihnen bis zu 15 Minuten Aufzeichnungszeit fur Nach-
richten zur Verfugung.

richten voll ist, schaltet der Anrufbeantworter
automatisch auf die Betriebsart Anrufhinweis
um. Voraussetzung dafir ist, dal3 Sie eine Ansa-
ge fir die Betriebsart Anrufhinweis aufgenom-
men haben (O Seite 90).

i Wenn der Speicher zum Aufzeichnen von Nach-
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Gespeicherte Nachrichten wiedergeben

@ Neue Nachrichten wiedergeben:
Taste an der Basisstation kurz driicken (weniger als
1 Sekunde).

oder
@ Alle Nachrichten wiedergeben:
Taste an der Basisstation lang dricken ( ca. 1 Sekunde).

Bei eingeschalteter Intermezzo-Funktion (O Seite 54)
pausiert die Wiedergabe nach jeder Nachricht und wird
erst nach Dricken der Taste (] fortgesetzt.

Die Nummer der aktuellen Nachricht wird an der

i 2stelligen LED-Anzeige der Basisstation ange-
zeigt. Die Nachrichtenwiedergabe erfolgt Uber
Lautsprecher. Vor jeder Nachricht wird automa-
tisch die Nachrichtennummer ausgegeben. Falls
die Zeitstempel-Funktion (O Seite 55) eingerich-
tet ist, wird auch der Zeitpunkt der Nachricht
ausgegeben.

Vorwarts und riickwarts springen wahrend der Wiedergabe

Zur nachsten Nachricht weiterspringen:
Taste an der Basisstation drlcken.

oder

Aktuelle Nachricht noch einmal wiedergeben:
Taste an der Basisstation kurz driicken (weniger als
1 Sekunde).

... Mehrere Nachrichten zurlckspringen:

Taste mehrmals kurz dricken (max. 1 Sekunde
dazwischen).

Zur ersten Nachricht zurlickspringen:
Taste an der Basisstation lang drticken.

Beachten Sie beim Vorwartsspringen zur nach-
sten Nachricht: Nach zwei Sekunden Abspiel-
dauer gilt eine Nachricht als abgehort.

93



| 7.1.99 kapl4a.fm5b TOP E401, SWZ-PTT/dt: A30852-X1108-F351-1-19 |

Der Anrufbeantworter

Wiedergabe unterbrechen
Taste an der Basisstation driicken. Wiedergabe wird un-
terbrochen. Zur Kontrolle wird angesagt: , Pause”

@ Wiedergabe fortsetzen:
Taste drlcken.

Wiedergabe abbrechen (stornieren)

Taste an der Basisstation zweimal hintereinander drik-
ken. Es ertdnt ein Quittungston.

Nachricht wéahrend der Wiedergabe als neu markieren

Wenn Sie eine Nachricht als neu markieren, wird diese
Nachricht wieder wie eine neue Nachricht behandelt.

Wahrend der Wiedergabe der Nachricht Taste zweimal

hintereinander drticken. Wiedergabe springt ans Ende
der Nachricht. Zur Kontrolle wird angesagt: , Nachricht ist
neu’

oder
Vorgang abbrechen. Wiedergabe wird fortgesetzt.

Sie konnen eine Nachricht maximal viermal als
neu markieren.

Nachricht wahrend der Wiedergabe I6schen

Wahrend der Wiedergabe der Nachricht, die geloscht
werden soll, Taste driicken. Wiedergabe stoppt. Uber
Lautsprecher wird ausgegeben: , Léschen” (siehe auch
Intermezzo-Funktion O Seite 54).

Taste drlcken. Zur Kontrolle wird Uber Lautsprecher aus-
gegeben: , Nachricht geldscht!

oder
Vorgang abbrechen. Wiedergabe wird fortgesetzt.
Zur Kontrolle wird angesagt: ,, Storniert’
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Alle abgehorten Nachrichten l6schen

Voraussetzung: Der Anrufbeantworter befindet sich
nicht im Zustand der Nachrichtenwiedergabe.

Taste driicken. Uber Lautsprecher wird ausgegeben:
. Loschen

Taste drlicken. Zur Kontrolle wird Uber Lautsprecher aus-
gegeben: , Nachrichten geldscht’

oder
Vorgang abbrechen. Zur Kontrolle wird angesagt:
, Storniert”

Mithorfunktion und Anruf annehmen

Wahrend ein Anrufer eine Nachricht auf den Anrufbeant-
worter spricht, kdnnen Sie Uber Lautsprecher mithoren.
Voraussetzung hierfur ist, daf die Mithorfunktion einge-
schaltet ist (O Seite 53).

Lautstarke beim Mithoren regulieren

Voraussetzung: Ein Anrufer spricht gerade eine Nach-
richt auf den Anrufbeantworter.

@ Taste an der Basisstation driicken, um lauter zu stellen.

© Taste an der Basisstation drucken, um leiser zu stellen.

i Die eingestellte Lautstarke bleibt gespeichert.

Anruf annehmen

Sie kédnnen einen Anruf annehmen:

e wahrend die Ansage bzw. der Anrufhinweis abge-
spielt wird, oder

e wahrend der Anrufer eine Nachricht aufspricht.

Diese Maglichkeit funktioniert in jedem Fall. Sie sind mit
INT
il dem Anrufer verbunden. Der Lautsprecher schaltet sich
aus.

oder
@ Diese Mdglichkeit funktioniert dann, wenn die Werksein-
stellung fur die Gesprachsubernahme eingestellt ist
(O Seite 52). Sie sind mit dem Anrufer verbunden. Der
Lautsprecher schaltet sich aus.
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Fernbedienung des Anrufbeantworters

Sie kénnen den Anrufbeantworter fernbedienen:
e von |lhrem Mobilteil aus, oder

e von einem fremden Telefon aus. Daftr muf$ der Appa-
rat auf Frequenzwahlverfahren eingestellt sein.

Uber die Fernbedienung kénnen Sie Nachrichten und An-
sagetexte verwalten.

Fernbedienung einleiten

Um den Anrufbeantworter aus der Ferne zu bedienen,
mussen Sie zuerst die Fernbedienung einleiten.

Vom Mobilteil aus
Tasten am Mobilteil drUckgn, um den_Anrufbgantwoyter
anzurufen. Zur Kontrolle wird ein Bereit-Ton, die Betriebs-

oder ¢, die aktuelle Anzahl der gespeicherten Nachrichten so-
@I wie ggfs. Wochentag und Uhrzeit ausgegeben.

Von einem fremden, FO-fahigen Telefon aus

O Die Fernbedienung und die Durchwahl von ei-
nem fremden Telefon aus ist nur méglich, wenn

[ ] . . .

ein anderer als der werksseitig eingestellte Sy-

stem-Code (im Lieferzustand ,,0000") einge-

richtet wurde (O Seite 50).

der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist. In die-
sem Fall missen Sie solange klingeln lassen,
bis der Anrufbeantworter sich meldet.

i Die Fernbedienung ist auch dann maglich, wenn

:.E Eigene Rufnummer am fremden Telefon wahlen.

Wenn der Anrufbeantworter den Anruf entgegennimmt,
= Muld wahrend der Ansage der System-Code Uber die
®) £  Wahltastatur des Telefons eingegeben werden. Zur Kon-
trolle wird ein Bereit-Ton, die Betriebsart, die aktuelle An-
zahl der gespeicherten Nachrichten sowie ggf. Wochen-
tag und Uhrzeit ausgegeben.

erhalten Sie am Telefon die Ansage ,,PIN fehler-
haft! AnschlieRend konnen Sie die Eingabe wie-
derholen.

il Wenn Sie den System-Code falsch eingeben,

Nach 3 Fehlversuchen werden weitere Versu-
che verweigert. Die Verbindung wird getrennt.

[ o)
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Fernbedienungsfunktionen

Die Fernbedienungsfunktionen stehen zur Verfigung,
nachdem Sie die Fernbedienung eingeleitet haben.

Wenn Sie langer als 160 Sekunden keine Eingabe ma-
chen, erhalten Sie die Aufforderung , Bitte quittieren’
Wenn Sie daraufhin nicht innerhalb von 8 Sekunden eine
Bedienfunktion ausfihren, wird die Verbindung automa-
tisch getrennt. Sie konnen die Fernbedienung jederzeit
beenden, indem Sie den Horer auflegen.

Hilfefunktion

Die Hilfefunktion ist nach dem Einleiten der Fernbedie-
nung in jeder Situation verfugbar. Sie erhalten dann fol-
gende Informationen:

e Ausgabe des Status.

e Erklarung aller aktuellen und erweiterten Eingabe-
moglichkeiten.

@ Die Hilfe wird ausgegeben.

Wiedergabe neuer Nachrichten (intern)

Wenn bei lhrem Anrufbeantworter neue Nachrichten vor-
liegen, wird vortubergehend am Display des Komfort-Mo-
bilteils das Symbol dargestellt. Sie kdnnen dann mit
der Display-Taste den Anrufbeantworter abhoren.

e J
Station 1

[} D) INT]>>
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Wiedergabe neuer Nachrichten

Dricken.

Das Display zeigt die Anzahl der neuen Nachrichten an.
Die neuen Nachrichten werden Uber das Mobilteil wieder-
gegeben. Zusatzlich erhalten Sie am Display Informatio-
nen uber:

e Nummer der Nachricht
e \Wochentag und Uhrzeit
Sie erhalten folgende Display-Anzeige:

08 DO 15:03

ANV

Mit den Display-Tasten und konnen Sie in der
Nachrichtenliste die aktuelle Nachricht wiederholen oder
zur nachsten bzw. vorherigen Nachricht springen. Die am
Display angezeigte Nachricht wird wiedergegeben. Sie
kdénnen die Nachrichtenliste auch tber die Tastatur steu-
ern:

Zur nachsten Nachricht weiterspringen
Aktuelle Nachricht noch einmal wiedergeben

Zur vorherigen Nachricht zurlickspringen

C0E

o
[<}
®
=

Aktuelle Nachricht I6schen

Bestatigen.

0@
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Neue Nachrichten wiedergeben (von extern)

Zur Kontrolle wird angesagt: , Neue”
Neue Nachrichten werden wiedergegeben.
oder

Vorgang abbrechen.

Alle Nachrichten wiedergeben

Nachrichten werden wiedergegeben.
oder
@ Vorgang abbrechen.

Vorwarts und riickwarts springen wahrend der Wiedergabe

Zur nachsten Nachricht weiterspringen.

oder
@ Aktuelle Nachricht noch einmal wiedergeben.

oder
@ @ ... Mehrere Nachrichten zurtickspringen.

Erfolgt die Abfrage von einem Komfort-Mobil-
teil, konnen Sie zum Springen folgende Display-

i tasten nutzen:
. zur Abfrage der nachsten Nachricht,
. zum Wiederholen der Nachricht.

Wiedergabe unterbrechen

Wiedergabe wird unterbrochen. Zur Kontrolle wird ange-
sagt: , Pause’
Wiedergabe fortsetzen: Taste drlicken.

Wiedergabe abbrechen

Taste zweimal hintereinander dricken.
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Nachricht wahrend der Wiedergabe als neu markieren

Wahrend der Wiedergabe der Nachricht Taste zweimal

¥

hintereinander dricken. Die Wiedergabe springt ans
Ende der Nachricht. Zur Kontrolle wird tber Lautsprecher
ausgegeben: , Nachricht ist neu’

oder
@ Vorgang abbrechen. Wiedergabe wird fortgesetzt.

Sie konnen eine Nachricht maximal viermal als
neu markieren.

Nachricht wahrend der Wiedergabe I6schen

Wahrend der Wiedergabe der Nachricht, die geldscht
werden soll, Taste driicken. Wiedergabe stoppt. Zur Kon-
trolle wird angesagt: , Ldschen’

@ Zur Kontrolle wird angesagt: ,, Nachricht geléscht’

oder
Vorgang abbrechen. Wiedergabe wird fortgesetzt.

Alle abgehorten Nachrichten l6schen

Zur Kontrolle wird angesagt: ,, Ldschen’

Zur Kontrolle wird angesagt: ,, Nachrichten geloscht”

0@

oder
Vorgang abbrechen.

Betriebsart auswahlen

Zur Kontrolle wird angesagt: ,, Betriebsart"

0@

Betriebsart Gesprachsaufzeichnung nach Ansage 1 aus-
wahlen. Betriebsart wird zur Kontrolle angesagt.

=]
Qo
1]
-

Betriebsart Gesprachsaufzeichnung nach Ansage 2 aus-
wahlen. Betriebsart wird zur Kontrolle angesagt.

[}
[=X
[
-

Betriebsart Anrufhinweis auswahlen. Betriebsart wird zur
Kontrolle angesagt.

=]
[<X
1]
-

Vorgang abbrechen.

©
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Ansage aufnehmen
Voraussetzung: Betriebsart 1 oder 2 ist ausgewahlt.

Zur Kontrolle wird angesagt: ,, Aufnahme’’

Zur Kontrolle wird angesagt: ,, Aufnahme Ansage’ An-
schlieRend ertont ein Bereit-Ton. Danach gewlinschten
Text sprechen.

614

@ Keine SchluRansage aufnehmen. Aufgenommener Text
wird zur Kontrolle wiedergegeben.

oder

@ Zusatzlich SchluRansage aufnehmen. Zur Kontrolle wird
angesagt: ,, Aufnahme Schlul3ansage’ Anschlief3end er-
tont ein Bereit-Ton. Danach gewlinschten Text sprechen.

Aufnahme beenden. Aufgenommener Text wird zur Kon-
trolle wiedergegeben.

Anrufhinweis aufnehmen

Voraussetzung: Betriebsart Anrufhinweis (O Seite 100)
ist ausgewahlt.

Zur Kontrolle wird angesagt: ,, Aufnahme”

Zur Kontrolle wird angesagt: ,, Aufnahme Anrufhinweis’
AnschlieRend ertdnt ein Bereit-Ton. Danach gewilnsch-
ten Text sprechen.

@ Aufgenommener Text wird zur Kontrolle wiedergegeben.

Ansagen oder Anrufhinweis zur Kontrolle abhoren

Voraussetzung: Gew(inschte Betriebsart (O Seite 100)
ist ausgewahlt.

Gespeicherter Ansagetext wird ausgegeben.

Ansagen oder Anrufhinweis l6schen

Voraussetzung: Gewinschte Betriebsart (O Seite 100)
ist ausgewahlt.

Zur Kontrolle wird angesagt: , Ldschen”

Ansagetext wird geloscht. Zur Kontrolle wird angesagt:
.Ansage geldscht.”
Ansage 1 und 2 werden durch den voreingestellten Text
ersetzt.

oder
Vorgang abbrechen.
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Der Anrufbeantworter

Personliche Memos aufnehmen

Memos keine Sprechpausen von mehr als 8 Se-
kunden. Personliche Memos werden durch die
eingestellte Nachrichtenlange begrenzt.

i Machen Sie beim Aufsprechen personlicher

Zur Kontrolle wird angesagt: ,,Aufnahme.”

Zur Kontrolle wird angesagt: ,,Aufnahme Nachricht’ An-
schlieRend ertont ein Bereit-Ton. Danach gewlinschten
Text sprechen und mit beenden.

oder
@ Vorgang abbrechen.

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Der Anrufbeantworter wird ein- oder ausgeschaltet. Der
akustische Hinweis gibt Aufschluf3 tber den neuen Sta-
tus — , Anrufbeantworter ein” oder , Anrufbeantworter
aus”.

Direktansprechen einschalten und externes Gesprach tibernehmen

Direktansprechen einschalten

Zur Kontrolle wird angesagt: , Direktansprechen”An-
schlieRend ertont ein Bereit-Ton. Was Sie ins Mobilteil

oder das Telefon sprechen, wird am Lautsprecher der Ba-
sis ausgegeben.

Externes Gesprach iilbernehmen

Tasten am Mobilteil nacheinander driicken.

oder
@ Wenn , Gesprachslbernahme direkt” eingeschaltet ist:
Abheben-Taste am Mobilteil dricken.

Sie sind als externer Anrufer mit dem internen Teilnehmer
verbunden, der das Gesprach Gbernommen hat. Der Laut-
sprecher ist ausgeschaltet.

steht lhnen zusétzlich noch eine Kurzbedie-
nungsanleitung zum Ausschneiden zur Verfi-

gung.

i Auf der Rickseite dieser Bedienungsanleitung
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Weitere Mobilteile an der Basisstation anmelden/abmelden

An einer Basisstation Top E401 kdnnen Sie insgesamt bis
zu sechs Mobilteile der Typen Mobilteil S, Mobilteil Kom-
fort C und Mobilteil Komfort Mini.

Das mitgelieferte Mobilteil Komfort C ist bereits mit der
internen Rufnummer 1 an der Basisstation mit der Stati-
onsnummer 1 angemeldet.

Jedes zusatzlich erworbene Mobilteil missen Sie an der
Basistation anmelden. Wir empfehlen beim Anmelden
weiterer Mobilteile an der Basisstation fur diese die Stati-
onsnummer 1 beizubehalten.

Mobilteil Komfort C an Basisstation anmelden

nen (bis zu 6) betreiben mochten (O Seite 110),
mussen Sie die folgende Prozedur an jeder ge-
wiulinschten Basisstation wiederholen.

i' Wenn Sie |hr Mobilteil an mehreren Basisstatio-

sprach gleichzeitig gefiihrt werden.

i Es konnen max. 1 Externes- und 1 Internes Ge-

(=® bedeutet: blattern mit g7, bestétigen mit [ ok )
@ »‘ Einstellungen ‘»’l Anmelden ’

v | Die verfligbaren Basisstationen Station 1

werden angezeigt (1 bis 6) Wah- .
len Sie eine Basissation aus Stat! on 2
(Empfehlung: Station 1). Station 3

(A B VN |'=+

Basisstation vorbereiten

O Schwarze Paging-Taste an der Basisstation mind. 10 Se-
kunden drlcken, bis Sie den Anmeldeton horen (Intervall-
ton im 1 Sekunden Rythmus).

Mobilteil anmelden

L 11} . .

ans 4-stelligen Systemcode des Basis- -

551 telefons eingeben und bestatigen S‘ys.tem Code
(Lieferzustand: ,,0000"). Das Mo- €1 ngeben
bilteil ist jetzt an der Basisstation * **

angemeldet. Al v |
Im Display erscheinen die noch frei-

en internen Rufnummern. Wahlen
Sie Uber die Wahltastatur eine der 23456
Nummern als Mobilteil-Nr.

Erfolgt hier keine Angabe, so wird nach einigen Sekunden
automatisch die nachste freie Mobilteil-Nr. gewahlt.
Wenn anschliefend die gewahlte Station am Display er-
scheint, ist die Anmeldung abgeschlossen.
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Mobilteil S an Basisstation anmelden

nen (bis zu 4) betreiben mochten (O Seite 110),
mussen Sie die folgende Prozedur an jeder ge-
wiulinschten Basisstation wiederholen.

ﬂ Wenn Sie Ihr Mobilteil an mehreren Basisstatio-

Es kdnnen max. 1 Externes- und 1 Internes Ge-
sprach gleichzeitig geflhrt werden.

O Mobilteil muR ausgeschaltet sein (O Seite 21).
®

Basisstation vorbereiten

O Schwarze Paging-Taste an der Basisstation mind. 10 Se-
kunden drlcken, bis Sie den Anmeldeton héren (Intervall-
ton im 1 Sekunden Rythmus).

Mobilteil anmelden

@ oder2, 3,4  Mobilteil muB ausgeschaltet sein. Innerhalb einer Mi-
nute am Mobilteil: Stationsnummer der Basisstation (1)
eingeben und gedrickt halten.

Zusatzlich driicken, bis Displayanzeige am Mobilteil er-
scheint. Das Mobilteil ist eingeschaltet.

i‘ Beispiele: Anmelden

e Anmelden an der 1. Basisstation
(D) gedriickt halten, zusatzlich (@) driicken.
Stationsnummer

v

wEE: O 7

e Anmelden an der 2. Basisstation
gedriickt halten, zusatzlich (@) driicken.

(@) 4stelligen System-Code (im Lieferzustand ,0000")

~ (O Seite 50) und anschliefend @&) eingeben. Im Display
des Mobilteils werden mit kurzer Verzégerung alle noch
nicht belegten internen Rufnummern angezeigt:

23455 (Beispiel: 2, 3,4,5und &
WY & sind noch nicht belegt)

Eine der noch nicht belegten internen Rufnummern ein-
geben. Das Mobilteil ist unter der eingegebenen internen
Rufnummer angemeldet.
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Mobilteil an Basisstation abmelden

(=» bedeutet: blattern mit n bestatigen mit )

@ >D Menipunkt auswahlen.
@ Einstellung beginnen.

E‘E‘.' 4stelligen System-Code (im Lieferzustand ,0000*)
' (O Seite 50) eingeben. Im Display werden alle angemel-
deten Mobilteile angezeigt.

HH Interne Rufnummer des gewiinschten Mobilteils (1 bis 6)
% eingeben und mit bestatigen.
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Betrieb mehrerer Mobilteile

Rufzuordnung fir ankommende Gesprache

Sie konnen einstellen, wie beim Betrieb mehrerer Mobil-
teile ankommende Gespréache signalisiert werden. Es
wird unterschieden zwischen:

Sammelrufgruppe e Sammelruf (Lieferzustand) — ankommende Gespra-
che werden an allen angemeldeten Mobilteilen signa-
lisiert.

Sie kdnnen einzelne Mobilteile aus dem Sammelruf
ausschlieRen bzw. ausgeschlossene Mobilteile wie-
der in den Sammelruf mit einbeziehen.

Rufgruppe 1 Rufgruppe 2 e Gruppenruf - ankommende Gesprache werden zu-

nachst an einem bevorzugten (priorisierten) Mobilteil
der Rufgruppe 1 signalisiert. Erst nach einer bestimm-
ten Anzahl von Tonrufen werden nur die der Rufgrup-
pe 2 zugeordneten Mobilteile gerufen.

o%%%{j@

gt

°

ppe
Sie kdénnen einstellen, welches Mobilteil der ersten

und welche der zweiten Gruppe zugeordnet sind.
Nicht eingetragene Teilnehmer sind vom Gruppenruf
ausgeschlossen.

g »

50000,
(eguaiitel
200mO

[

e Durchwahl — Die Durchwahl ermoglicht einem Anru-
fer, gezielt das gewlinschte Mobilteil anzuwahlen.
Voraussetzung: der Anrufbeantworter muf3 einge-
schaltet sein.

Von Sammelruf auf Gruppenruf umschalten und umgekehrt

(=®» bedeutet: blattern mit n bestatigen mit )

@ » Meniipunkt auswahlen.
@ @ Einstellung beginnen.

HE 4stelligen System-Code (im Lieferzustand ,,0000")
(O Seite 50) eingeben.

Im Display wird die aktuelle Einstellung angezeigt:

(Beispiel: | = Sammelruf ist
eingestellt)

*23 1
SET
SET

@ Sammelruf einstellen.

oder
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Gruppenruf einstellen.

oder
Durchwahl einschalten (O Seite 25).

Mobilteil aus Sammelruf ausschlieBen oder wieder in Sammelruf mit einbeziehen

(= bedeutet: blattern mit v B bestatigen mit )

@ » Meniipunkt auswahlen.
@ @ Einstellung beginnen.

EE 4stelligen System-Code (im Lieferzustand ,0000")
. (O Seite 50) eingeben.

@ Im Display wird die aktuelle Einstellung angezeigt. Mobil-

teile, die im Sammelruf sind, werden durch ihre interne
Rufnummer angezeigt, ausgeschlossene Mobilteile wer-
den durch eine Leerstelle gekennzeichnet:

(1. Beispiel: Mobilteile 4 2,

" 3,4 sind im Sammelru;‘/
21 1 2 3 4 Rufgruppe 2)

ET

(2. Beispiel: Mobilteil 3 ist
nicht im Sammelruf)

%2112 4
SET

iﬁi Interne Rufnummer des gewiinschten Mobilteils (1 bis 6)

A eingeben und bestatigen. Wenn das Mobilteil im Sam-
melruf ist, wird es ausgeschlossen. Wenn es ausge-
schlossen ist, wird es wieder in den Sammelruf mit ein-
bezogen.

Mobilteil fir Gruppenruf auswahlen

(=® bedeutet: blattern mit n bestatigen mit )

@ >D MenUpunkt auswahlen.
@ @ Einstellung beginnen.

Eﬁ 4stelligen System-Code (im Lieferzustand ,0000")
=" (O Seite 50) eingeben.

Im Display wird die aktuelle Einstellung angezeigt:

(Beispiel: Mobilteil ¢ hat
Rufprioritat/Rufgruppe 1)

*22 1
SET
SET
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HH Interne Rufnummer des gewiinschten Mobilteils (1 bis 6)
f"" eingeben und bestatigen.

Anzahl Tonrufe (Klingelzeichen) fir Gruppenruf einstellen

(= bedeutet: blattern mit [ v | bestatigen mit )

@ »p Menipunkt auswahlen.
@ @ Einstellung beginnen.
E{l% 4stelligen System-Code (im Lieferzustand ,,0000")
(O Seite 50) eingeben.

Im Display wird die aktuelle Einstellung angezeigt:

(Beispiel: 3 Tonrufe sind
eingestellt)

*6 3
SET
SET

HH Anzahl der gewiinschten Tonrufe (2 bis 9) eingeben und
’E’ bestatigen.

Mobilteile benennen

Am Display jeden Mobilteils wird angezeigt, an welcher
Station es angemeldet ist. Diese Anzeige kdnnen Sie sich
fur die Identifizierung lhrer Mobilteile zunutze machen.
Sie vergeben der gleichen Basisstation bei jedem Mobil-
teilen einen unterschiedlichen Namen.

Fur das erste Mobilteil benennen Sie z. B. die Station 1
,Mobil1” und fur das zweite z. B. ,Mobil2"

Das Umbenennen der Stationsnamen finden Sie auf
O Seite 112.
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Durchwahl von extern

Haben Sie in den Grundeinstellungen die Durchwahl ein-
geschaltet (O Seite 25), kdnnen Anrufer bei eingeschalte-
tem Anrufbeantworter die interne Rufnummer eines Mo-
bilteils direkt anwahlen, um einen Teilnehmer zu
erreichen. Nach dem Rufton erhélt der Anrufer einen ho-
hen Mehrfachton und kann dann die Internnummer des
gewunschten Teilnehmers eingeben. Wurde eine ungulti-
ge interne Rufnummer eingegeben oder ist der angewahl-
te Teilnehmer nicht erreichbar, erfolgt ein Sammelruf an
alle Mobilteile. Wird nach einer eingestellten Anzahl von
Ruftonen nicht abgehoben, schaltet sich der Anrufbeant-
worter ein.

= Eigene Rufnummer am fremden Telefon wahlen.

e Sie horen einen hohen Mehrfachton. Geben Sie eine In-
terne Nummer ein.

Ubernahme eines Anrufes

Einen Anruf kénnen Sie von einem beliebigen angemelde-
ten Mobilteil auch dann Ubernehmen, wenn

e es bei Gruppenruf der zweiten oder keiner Rufgruppe
zugeordnet ist.

e es bei Sammelruf nicht eingeschlossen ist.

e eine Durchwahl an ein anderes Mobilteil erfolgt.

@ oder Sie Gibernehmen den Anruf.

folgt nach Driicken der Abheben-Taste und der

Tastenkombination ®

i Die Anruflibernahme mit einem Mobilteil S er-
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Betrieb an mehreren Basisstationen

110

Sie kdnnen Ihr Mobilteil an bis zu sechs Basisstationen
der Pronto 210 oder Top E401-Familie anmelden und be-
treiben.

Dies hat folgende Vorteile:

e Sie kbnnen das gleiche Mobilteil an rdumlich entfern-
te Basisstationen betreiben (z. B. im Biro und zu
Hause).

e In groReren Raumlichkeiten lassen sich mehrere Ba-
sisstationen so platzieren, dal sich die Erreichbarkeit
bzw. der Bereich, in dem Sie mit dem gleichen Mobil-
teil telefonieren kdnnen, deutlich vergroRert.

Beachten Sie beim Betrieb an mehreren Basis-
stationen folgende Besonderheiten:

e Beim Wechsel vom Funkbereich einer Ba-
sisstation zum Funkbereich einer andenen
Basisstation werden bestehende Gespréa-
che getrennt.

e Interngesprache sind nur innerhalb des
Funkbereichs einer Basisstation moglich,
nicht zu Mobilteilen, die sich im Funkbereich
einer anderen Basisstation befinden.

e Das eingeschaltete Mobilteil sucht erst eine
neue Basisstation wenn der Funkkontakt
zur alten Basisstation abgebrochen ist.

e \Wenn Sie sich bei eingeschaltetem Mobil-
teil mehrere Minuten lang aufRerhalb des
Funkbereichs einer Basisstation befinden,
kann das ,Wiederfinden” einer Basisstation
bis zu 20 Minuten dauern. In diesem Fall
konnen Sie das ,Wiederfinden” sofort errei-
chen, indem Sie das Mobilteil aus- und wie-
der einschalten.

sisstation in Verbindung, die aktuell im Display
angezeigt wird. Gesprache, sowohl abgehend
wie auch ankommend, konnen nur Uber die an-
gezeigte Basisstation gefihrt werden (auch
wenn sich die Funkbereiche mit benachbarten
Basisstationen Uberdecken).

i‘ Die Mobilteile stehen funktechnisch mit der Ba-
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Beste Station auswahlen

Das Mobilteil wahlt automatisch die Station, zu der es die
starkste Funkverbindung aufbauen kann.

(=®» bedeutet: blattern mit n bestatigen mit )

(8) - Stationswahl |
Beste Station

Station 1
Station 2

(A B VI[N ok

n ,Beste Station” selektieren und mit ,OK" bestatigen.

Bevorzugte oder feste Station festlegen

Bei ,, Bevorzugter Suche” wird zuerst nach der gewulnsch-
ten Basisstation gesucht (wird im Display mit einem ,*”
gekennzeichnet). Erst wenn diese nicht gefunden wird,
sucht das Mobilteil eine alternative Station. Bei der Ein-
stellung ,, Feste Auswahl” wird ausschlielich nach der
gewdlnschten Basisstation gesucht.

(=® bedeutet: blattern mit A bestatigen mit Ea)

(5) ~»Stationswahi |
Station 1

Station 2
Station 3

(A § VN |'=+
K2 Station auswahlen.

Bevorzugte Suche

~» | Bevorzugte Suche|

Feste Station

»‘Feste Auswahl |

Kann zur gewahlten Station kein Funkkontakt aufgebaut
werden, sucht das Mobilteil automatisch die aktuelle Ba-
sisstation. Im Display wird die bevorzugte Station mit ,,*”
gekennzeichnet, z. B. ,, *Station 2
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Stationsnamen

Sie kdnnen die voreingestellten Stationsnamen,
,Station1” bis ,, Station6” umbenennen. In einer Firma
konnte z. B. eine Station , Einkauf” und eine andere mit
,Lager” benannt werden. Sie kénnen die Funktion auch
verwenden, um Mobilteile zu benennen (O Seite 108).

(= bedeutet: blattern mit v B bestatigen mit )

@ »‘ Einstellungen ‘»" Stations-Einst.

v | Waéhlen Sie eine Station aus, die Sie umbenennen wol-
len.

Rufen Sie im ZusatzmenU ,,Namen andern” auf.

»‘Namen andern |

Haben Sie den Namen geéndert (O Seite 44), mit , Ein-
trag sichern” abspeichern.

»‘Eintrag sichern |

Sie kénnen die jeweiligen Men(-Ebenen jederzeit mit der
Display-Taste ohne Anderung verlassen.

Der Mentpunkt ,,Mehrzellenkonfig” wird bei
Top E401 nicht unterstitzt.

Station abmelden

Diese Menuoption ist fur das Abmelden des Mobilteils,
wenn die Basisstation nicht mehr verflgbar ist (z. B. de-
fekt oder an einem entfernten Standort).

@ »‘ Einstellungen ‘»l Stations.-Einst.

[ v | Wabhlen Sie eine Station aus, die Sie abmelden wollen.

Rufen Sie im Zusatzmenu ,, Station abmelden“auf.

=J4d -» | Station abmelden|

Sollten Sie diese Funktion am Mobilteil durchge-
flhrt haben, werden die Anmeldedaten aus-
schlieBlich im Mobilteil geldscht.

Um sicherzustellen, dafk Ihr Mobilteil an der Ba-
sisstation abgemeldet ist, missen Sie die Ab-
meldung an lhrer Basisstation vornehmen

(O Seite 105).

[ Jaun)
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Makro

Makro

Erlauterungen mit Beispiel

Hinter einem Makro verbirgt sich eine Tastenfolge, die un-
ter einem Makronamen abgespeichert wird und dann,
wie ein Telefonbucheintrag, aus der Liste der Makrona-
men abgerufen werden kann. Von groRem Vorteil sind
Makros in Verbindung mit dieser Basisstation, an der das
Mobilteil Komfort C mit Tastenfolgen bedient werden
muf3. Sie kdnnen sich Bedienabfolgen oder Eingaben fur
Einstellungen der Basisstation abspeichern.

Wollte man z. B. die Gebihrensumme aller Mobilteile ab-
fragen, waren folgende Eingaben tber Menl und Tastatur
erforderlich:

() -»[Serviee ]

®) @)

Ein Makro hatte in diesem Fall folgende Elemente:
.S # 83C*BS”

Ein mit der Eingabefunktion erzeugtes Makro konnte z. B.
mit dem Namen ,,GebSum” in die Makroliste eingefugt
werden. Aufgerufen wird es mit:

(= bedeutet: blattern mit [ v | bestatigen mit )
@ »‘ Makro ‘»‘ Einh./Entgelte ’

Die GebUhrensumme aller Mobilteile wird angezeigt. Die-
ses Makro wird Ihnen bereits mit den System-Makros zur
Verfligung gestellt (O Seite 119).

Makromenii

Ist die Makro-Funktion aufgerufen, steht eine Liste zur
Verfligung, die alle verfliigbaren Makros enthélt. Bei einer
leeren Liste wird eine gestrichelte Linie ausgegeben. Der
Aufruf des ,,Makromenis” erfolgt mit der Display-Taste
. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

e Starten

e Neueintrag

e FEintrag andern

e FEintrag loschen

e Eintrag anzeigen
e FEintrag senden

e Speicher l6schen
e Speicher senden
e  System Makros
e Speicherplatz
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Neueintrag

Um ein Makro zu erstellen, rufen Sie im Hauptmend die
Funktion Makro auf. Wurde vorher noch kein Makro ange-
legt, enthalt die ,, Makroliste” eine gestrichelte Linie. Uber
.Neueintrag” im ,Makro-Menu"” kénnen Sie ein neues
Makro erzeugen.

(= bedeutet: blattern mit v B bestatigen mit )

@-sMie | [N -»[Neveintreg |

Mit der Anwahl von ,,Neueintrag” steht Ihnen je eine Zeile
fr ,Namen” und zwei Zeilen fir ,, Inhalt; zur Verfigung.
Vergeben Sie flr dieses Makro zuerst einen Namen.

Die Eingaben fur ein Makro erfolgen nach den Regeln, die
im Kapitel ,,Eingabefunktion” O Seite 44 beschrieben
sind.

Elementenliste

Um in den Zeilen ,,Inhalt” aul3er Ziffern auch ,Makroele-
mente” (Sonderzeichen) verwenden zu konnen, rufen Sie
im Zusatzmenu , Element einfigen” auf.

»‘ Element einfiigen

Sie bekommen eine Elementenliste angeboten. Jedes
Element, das in einer Befehlszeile vorkommen kann, ist in
dieser Liste als ,Klartext” dargestellt. In der folgenden Ta-
belle sind die moglichen Elemente mit ihrer Bedeutung

aufgefuhrt.
Element Anzeige

PIN-Code abfragen C
Nummer abfragen N
Wahlpause P
Quittung abfragen Q
Basisdisplay B
Intern-Taste I

Set-Taste S
Wahlwdh -Taste wW
Gesprachsende E
Temp. Tonwahl M

Um das Beispiel-Makro ,GebSum™ erzeugen zu kdénnen,
werden die Sonderzeichen S, C, B” fir , Set-Taste,’,, PIN-
Code abfragen” und ,Basisdisplay anzeigen” bendtigt.
Da in den Zeilen ,,Inhalt” diese Zeichen Uber die Tastatur
nicht eingegeben werden kénnen, muissen sie Uber die

. Elementenliste” geholt werden.
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GebSuUMu v wuwLLLL

»‘Element einflgen |»‘Set-Taste

GebSuMu w wunLuLL

Shuvuuuuuuuuuuuu

Die weiteren numerischen Werte und das #-Zeichen wer-
den Uber die Tastatur eingegeben.

GebSUMu w wubLLLL
S#83 M unvununnnun

»‘ Element einfligen |»‘ PIN-Code abfragen ‘

»‘ Element einfligen |»‘Basisdisplay ‘

~» | Element einflgen |~ | Set-Taste |

GebSuUMu w wuuLLLL
S#83C*BS T un vunun

Element anzeigen

Um die Bedeutung eines Elements (Sonderzeichen) zu er-
fahren, setzen Sie die Einfugemarke auf das Zeichen und
rufen den MenUpunkt ,Element anzeigen” auf. Am Dis-
play wird ein Erklarungstext ausgegeben.

~» | Element anzeigen

Makro speichern

Nachdem alle Werte eingetragen sind, knnen Sie das
Makro speichern.

»‘ Eintrag sichern
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Makro

Vorgang abbrechen

Sie kdnnen den Eintrag aber auch verwerfen. Wahlen Sie
in diesem Fall ,,Abbrechen’

»r| Abbrechen

Auf Doppeleintrag prifen

Um zu vermeiden, dalR eine Makrofunktion in lhrer Liste
mehrmals unter anderem Namen vorkommt, kdnnen Sie
die Liste automatisch Uberprifen lassen. Sobald ein iden-
tischer Eintrag gefunden wurde, wird dieser am Display
angezeigt. Fur diese Funktion muf sich die Einfigemarke
in den Zeilen , Inhalt” befinden.

»‘ Eintrag priifen

Eintrag andern
Sie kdnnen einen Eintrag in der Makroliste jederzeit an-
dern.
(=® bedeutet: blattern mit A bestatigen mit Ea)

CELE—

v | Wahlen Sie den zu andernden Eintrag in der Liste aus und
rufen Sie den MenUpunkt , Eintrag d&ndern” auf.

»‘Eintrag andern |

Die Eingabefunktion ist aktiv. Das weitere Bearbeiten ist
mit ,Neueintrag” identisch.

Eintrag l6schen

Sie kédnnen aus der Makroliste Eintrage I6schen.
(=® bedeutet: blattern mit n bestatigen mit )

SR

[ v | Wahlen Sie den zu l6schenden Eintrag in der Liste aus
und rufen Sie den Menupunkt , Eintrag Iéschen” auf.

~» | Eintrag I6schen |

Der Eintrag ist geldscht und Sie bekommen wieder die
Makroliste angezeigt.
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Makro

Eintrag anzeigen
Um Eintrage zu kontrollieren konnen Sie sich jedes Makro
am Display anzeigen lassen.

(=®» bedeutet: blattern mit n bestétigen mit )

CELE—

v | Wahlen Sie den gewtinschten Eintrag in der Liste aus
und rufen Sie den MenUpunkt , Eintrag anzeigen” auf.

»‘ Eintrag anzeigen |

,Name” und , Inhalt” des Makros wird am Display ange-

zeigt. Mit der Display-Taste erhalten Sie wieder
die Makroliste.

Alle Eintrage loschen

Sie kdnnen alle Eintrage der Makroliste 16schen.
(=» bedeutet: blattern mit n bestatigen mit )

@ ~»Makro | =9 ~-»|SpeicherIdschen

HH Slie werden aufgefordertl, die PIN (Lieferz_ustand ,,OOQO”)
HF] einzugeben. Es gelten die Regeln der , Eingabefunktion”
O Seite 44.

Nach Eingabe der korrekten PIN kénnen Sie mit der Dis-
play-Taste alle Eintrage I6schen und kehren zu einer
leeren Makroliste zurlck.

oder

Mit der Display-Taste oder mit Driicken der Men(i-
NEIN
e Taste @k(‘jnnen Sie den Vorgang abbrechen.

i‘ Die Makros werden im Telefonbuch abgelegt!

Speicherplatz

Sie kdnnen sich am Display anzeigen lassen, wieviel Platz
in Prozent Ihnen fur Eintrage noch zur Verflgung steht.
(= bedeutet: blattern mit v B bestatigen mit )

@ -»{Msko | [T -»[Speicherpiats

Flr ca. 2 Sekunden wird Ihnen z. B. ,, Speicherplatz: 70 %
frei” angezeigt.
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Makro

Eintrag/Speicher senden

Zwischen Komfort-Mobilteilen C und Mini kénnen Sie Ma-
kroeintrage Ubertragen. Die Basisstation Top E401 unter-
stutzt dieses Leistungsmerkmal.

(= bedeutet: blattern mit [ v [ bestatigen mit )

CELE—

[ v | Wahlen Sie den gewtinschten Eintrag in der Liste aus.

Rufen Sie im Zusatzmeni den MenUpunkt , Eintrag sen-
den” auf.

(=® bedeutet: blattern mit A bestatigen mit [ ok M
Bei der Aufforderung , Eintrag senden nach Intern” geben
~» | Eintrag senden

Sie die Internnummer des EmpfangerTelefons oder Mo-
bilteils ein. Starten Sie den Sendevorgang mit:

= e Senden

Der Empfanger wird angewahlt: Nach Annahme des An-
rufs wird dort die Eingabe der PIN gefordert. Ist die gulti-
ge PIN eingegeben, beginnt der Sendevorgang.

Die Funktion ,Speicher senden” wird entsprechend der
Funktion , Eintrag senden” ausgeflhrt:

(=® bedeutet: blattern mit g7, bestétigen mit [ ok M

@ »{sko | [T -»Soeichersanden

Der Empfanger wird angewahlt: Nach Annahme des An-
rufs wird dort die Eingabe der PIN gefordert. Ist die gulti-
ge PIN eingegeben, beginnt der Sendevorgang.
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Makro

Makro starten

Sind ein oder mehrere Makros erstellt, konnen Sie sie
auswahlen und sowohl aus dem Ruhezustand (,,offline”)
als auch nach Drlcken der ,,Abheben-Taste” (,, online”)
starten.

(= bedeutet: blattern mit v B bestatigen mit )

CELE—

[ v | Wahlen Sie das gewlinschte Makro in der Liste aus und
rufen Sie den Menupunkt , Starten” auf.

»‘ Starten |

Am Display wird der aktive Zustand angegeben, bis das
Makro ,,abgearbeitet” ist. Eine Meldung koénnte z. B. lau-
ten: ,,Makro ist aktiv: GebSum®

Eine Unterbrechung der Displaymeldung erfolgt nur dann,
wenn z. B. der Bediener aufgefordert, wird die PIN einzu-
geben.

System-Makros

Sie kdnnen eine vorbereitete Liste von ,, System Makros”
in lhre Makroliste laden. Die Liste besteht aus folgenden

Makros:

Name Sequenz Bedeutung
Einh./Entgelte S#83C*BS Geblhrensumme aller Mobilteile abfragen
Konto abfragen S#22BS Taschengeldkonto prifen
Nr.-Sperre aus S#84CB0S Rufnummernsperre ausschalten
Nr.-Sperre ein S#84CB1S Rufnummernsperre einschalten
Systemsperre S#24CBS Systemsperre ein-/ausschalten
Ton-Klang-Stat S#*6BS Tonrufklangfarbe an der Basis andern
Ton-Lautst-Stat S#*5BS Tonruflautstarke an der Basis andern
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(= bedeutet: blattern mit v B bestatigen mit )

@ oo |

=F4 -» System Makros |

Makro-Liste

Mit Driicken der Display-Taste werden alle vor-
gegebenen Makros in die Makroliste geladen. Mit Drik-
ken der Display-Taste kénnen Sie den Vorgang
abbrechen. Die System Makros sind in eine vorhandene
Makro Liste alphabetisch einsortiert.

far Mobilteil und Basisfunktionen:

Makroname (Vorschlag) Makro Bedeutung Seitenverweis

Direktansprechen 1969 | Interne Teilnehmer Uber Laut- O Seite 33
sprecher ansprechen

Lauthoren 18 | Lauthoren an der Basis ein-/ 0 Seite 33
ausschalten

Systemcode ande S#8*CCCS | System-Code andern 0 Seite 50

Zeiteinstellung S#I99NNS | Wochentag/Uhrzeit einstellen O Seite b4

Gespréachsdauer S#1CW961BS | Gesprachsdaueranzeige ein 0 Seite 70

Gebihrenanz ein S#1CW962BS | Geblhrenanzeige einschalten O Seite 71

Geblhren MT anz S#83CBNBS | Gebuihrensumme eines/aller O Seite 72
Mobilteile anzeigen

Gebihren MT l6sc S#83CBNOBS | Geblhrensumme eines/aller O Seite 73
Mobilteile 16schen

Taschengeld and S#21CBBS | Taschengeldkonto andern O Seite 74

Sperre Basis e/a S#24CBNS | Sperre der Basisstation ein-/ 0 Seite 77
ausschalten

Notrufn anz/and S#26CWBWBWBWBS | Notrufnummern anzeigen/spei- | O Seite 77
chern

Sperrufn anz/and S#85CBNWBWBWBS | Sperrnummern anzeigen/spei- O Seite 79
chern

Sperrufn MT loésc S#87CBNS | Alle Sperrnummern eines Mo- 0 Seite 80
bilteils 16schen

Vollamtsb MT ein S#1CW*TIN1BS | Vollamtsberechtigung eines O Seite 82
Mobilteils einschalten

Halbamtsb MT ein S#1CW*TNOBS | Kommende Berechtigung O Seite 82

eines Mobilteils einschalten
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Makro
fir den Anrufbeantworter:

Makroname (Vorschlag) Makro Bedeutung Seitenverweis

AB Nachricht neu 19*2BE | Neue Nachrichten wieder 0 Seite 99
geben

AB alle Nachrich 192BE | Alle Nachrichten wieder O Seite 99
geben

AB abg Nach I6sc 1901BE | Alle abgehorten Nachrichten O Seite 100
|6schen

AB Mode Ansage 1 1991BE | Gesprachsaufzeichnung nach O Seite 101
Ansage 1

AB Mode Ansage 2 1992BE | Gesprachsaufzeichnung nach 0 Seite 101
Ansage 2

AB Mode Hinweis I993BE | Betriebsart Hinweistext 0 Seite 101

AB Ansage aufneh 1967B5B5BE | Ansagetext aufnehmen 0 Seite 101

AB Ansage abhor 197BE | Ansagetext abhoren O Seite 101

AB Memo aufnehm 1962BE | Personliches Memo aufneh- O Seite 102
men

AB ein/aus 198BE | Anrufbeantworter ein-/aus- 0 Seite 102

schalten
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Sonderzubehor

Sonderzubehor

Ladestation zu Mobilteil S und Komfortmobilteil C

Beim Betrieb mit mehreren Mobilteilen empfehlen wir
den Einsatz zusatzlicher Ladeschalen, um die Betriebsbe-
reitschaft der Mobilteile jederzeit zu gewahrleisten.

Neben dem Mobilteil kénnen in der Ladeschale auch
2 Reserveakkus geladen werden.

Ladestation zum Komfortmobilteil Mini

Beim Betrieb mit mehreren Mobilteilen empfehlen wir
C :" den Einsatz zusatzlicher Ladeschalen, um die Betriebsbe-
" v fx/' reitschaft der Mobilteile jederzeit zu gewahrleisten.

Das Mobilteil Komfort C und Komfort Mini ist mit einem
Ubersichtlichen 4zeiligen Display ausgestattet und ermog-
licht damit eine komfortable Bedienerfiihrung.

Leistungsmerkmale, die das Telefonieren erleichtern:

e Telefonbuch fir ca. 100 Eintrage von Namen und
Rufnummern.

e Babyphone

e \Wahlwiederholung der letzten 5 unterschiedlichen
Rufnummern.

e Beleuchtetes Display

Das Mobilteil S bietet folgende Leistungsmerkmale:.

e 16stelliges Display zur Anzeige von Rufnummern, Be-
triebszustanden und Akku-Ladezustand

e  Kurzwahlspeicher fir 10 Rufnummern
e Wahlwiederholung der letzten 5 Rufnummern
e  Blockwahl mit Korrekturmaoglichkeit
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Stichwortverzeichnis
A AUflegen ... 23, 31
Abgehende Gesprache, extern ..................... 27 Aufrufen, Makro ..., 119
Abheben ... 23 Automatische Beleuchtung ein-/ausschalten .65
Abmelden Mobilteil ............ccccoooviiiiiiiinn. 105 Automatische Rufannahme ein-/ausschalten 65
Akkuwarnton ein-/ausschalten ...................... 66
Akkuzellen B
AUFIAAEN ..o 3 Babyphone ein-/ausschalten ... 68
in Mobilteil einlegen ...........cccccocvevvevennn. 3 Babyruf ..o 31
AKZ/HAKZ 16schen ............... .59 BAKOM-ZUlassung ......ccccccooeeiiiaiiieiiieenneen. Vil
Alphanumerische Tastatur .. 48 Basisstation
Amtsberechtigung ........... .82 anschlieRen ...
Amtskennzahl (AKZ) ......... .68 Aufstellflache ...,
Ankommende Gesprache ........................... 23 AUfstellort ...
Anmelden in Lieferzustand zurticksetzen ..
an Basisstation ................cccocoe... individuelle Einstellungen .........
Basisstation vorbereiten Lautstarke regeln ...............
Mobilteil Komfort C ......ccocovvriiiiiins Mobilteil abmelden ...
Anruf Sammelruf ................
EXEEIN vt 23 Tastenklick ..
INTEIN oo 23 Tonruf ...
Anruf von extern und intern ....................... 23 Tonruflautstéarke .......
Anrufbeantworter Beste Station auswahlen .............
Anruf Gbernehmen ... 95 Betrieb an einer Telefonanlage
ANrufhinWeis ......oooeeveeeeeeceeeeeecee 89 Betrieb an mehreren Basisstationen ..
Anrufibernahme ...........ccccovoveeeieenee, 95 Betrieb mehrerer Mobilteile ....................
ANsage .......ccceeven. .89 Betrieb mit Mobilteil S ...
Ansagetext abhéren ... ..90 Betriebsarten
Ansagetext aufnehmen ....... .90 Anrufbeantworter ..o 88
Ansagetext im Lieferzustand .. .91 Fernbedienung ... 100
Ansagetext l6schen ............... .91 Betriebszustdande des Mobilteils ...... 20, 52, 58
Aufnahme beginnen/beenden .91 Blockwahl ..o 27
Betriebsarten, Erlduterungen .. .88 Buchstaben ... 48
Durchwahl ausschalten ...............c.......... 26
Durchwahl einschalten ..................... 25,66 D
Durchwahl von extern ... DECT o 10
ein-/ausschalten ......... Direktansprechen
Er|éuterungen _____________________________________ Fernbedienung ...................................... 102
Fernbedienung ........cccccoeiiviiiiiiiiii, interner Teilnehmer ...........ccoccciiiiiie 33
Gespréachsmitschnitte ... Direktrufnummer
Gespréachsibernahme ... Erlauterung ......ooooiiiiii 84
Grundeinstellungen ............ccccccoevviinnnn. WAENIEN L. 31
Intermezzo-Funktion ..........cccccocoeviiiil. Direktrufnummern
MEMOS oo SPEICHEIN oo 84
Mithérfunktion oooovvvee Displayanzeigen bei aktiven Sperren ............. 86
Nachrichten, Erlauterungen . B Durchwahl ..o ..106
Nachrichtenldnge ........... .52 ausschalten ... 26
Nachrichtenwiedergabe . .93 einschalten ... 25, 55
SchluBansage ........................ .89 VON EXTEIN oo 109
springen, vorwarts, rickwarts .... ...93
Tonrufe, Anzahl Klingelzeichen ............. 53 E _
Zeitstempelfunktion .............cccocoeveiennn. 55 Eingabefunktion
Ansage Beispiel ..o
Fernbedienung ......ocoovevieieeeeen 101 Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen .48
voreingestellte ..........cccccooveeeieee 89 Eingabebereich ... 44
ANSChIUR BESEZt ..o 28 ZEIChBNSATZ ..ooooovicicic 49
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Einstellen
Horerlautstarke
SPrache .....ccoooveiiiiiecece e
Tonruf
Tonrufklang ..........
Tonruflautstarke ...

Eintrag senden

Elemente, Makro

Entgeltanzeige (GeblUhrenanzeige)

ein-/ausschalten

Entgeltanzeige einstellen

Entgeltsumme (GeblUhrensumme) ... .

ENtSOrQUNG ..ovviiiiiiiic e

F
Fehlerbehebung ........c.cccooiiiiiiiiie
Fehlerton ein-/ausschalten
Fernbedienung
Anrufbeantworter
Anrufbeantworter ein-/ausschalten
Anrufhinweis
Ansage aufnehmen ...
Betriebsart wahlen ...

Direktansprechen ......

einleiten ...

Hilfefunktion ..o,

Kurzbedienungsanleitung .

Memos aufnehmen .............

Nachrichten wiedergeben

Wiedergabe ........ccccooiiiiiiiiiiii
Frequenzwahlverfahren (FO)
G
GAP o 10
Garanti® ..oovvveoiieiiie e 11
GebUlhrenanzeige einstellen ...........c.cccooee. 72
Geheimnummern in Wahlw. unterdriicken ... 31
Gespréach

abgehend ... 27

ankommend .. .23

beenden ... 33

beenden (auflegen) .............. .24, 31

entgegennehmen (abheben) .. .23

Ubergeben ........ccccccevvnnnnn. .35

verbinden ... 35
Gesprachsdaueranzeige ein-/ausschalten ..... 70
Gesprachseinheitenanzeige

ein-/ausschalten ...,

einstellen ...
Gesprachseinheitensumme .
Gesprachsmitschnitte ..o,

Gesprachsibernahme, Anrufbeantworter .... 52

124

Grundeinstellungen ............cccooeeiieiiiiiieee.
Anrufbeantworter ..
PIN
System-Code ......c..oeeviiiiiiiiie
Wochentag, Uhrzeit ..

Gruppenruf .....ooooviiiie

H

Halbamtsberechtigung ..........cccccoeviennnee. 82, 86

Hauptamtskennzahl (HAKZ) .........ccccoooeeenn. 58

Hinweise
fr Trager von Horgeraten ... 6
zu Symbolen im Display ........ccccceeeeienn... VI
zuTasten ...occoevviieien.

Horerlautstarke einstellen

|
Impulswahlverfahren (IMP) ..........ccccooeiiinnn 22
Inbetriebnahme

in 6 Schritten

wichtige Hinweise ..........ccococieiiiiiiiiinnn. 5
Individuelle Einstellungen

Basisstation
Intermezzo-Funktion
Intern Funktion
Internberechtigung
Interne Rufnummer abfragen

K
Klingelzeichen, Anzahl fir Gruppenruf ......... 108
Kommende Berechtigung ............ccc........ 82, 86
Konformitat .......ccoovvoiiiiiie e Vil
Kurzbedienungsanleitung
Fernbedienung
Kurzbefehl .............
Kurzwahlnummern
SPEIChEIN .o

L
Ladestation und Ladestation Mini ..
Lauthoren
Lautstarke
regeln
regeln, Basisstation ..
Lieferzustand
Loéschen
AKZ/HAKZ
Eintrag Telefonbuch
Entgeltsumme (Geblhrensumme) .......... 73
Gesprachseinheitensumme
Notrufnummern
Sperrnummern
Telefonbuch
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Stichwortverzeichnis
M Nachrichtenlange, Anrufbeantworter ............. 52
Makro Netzgerat
alle Eintrage I6schen ........ccccccoevviiiein. 117 Neueintrag, Telefonbuch .............cccoceiiiiinn. 37
Doppeleintrag prafen ..........cccceeveieenn. 116  Notrufnummern
Eintrag andern ........... ANZEIGEN i
Eintrag anzeigen .. Erlauterung
Eintrag 16schen [6SCheN ..o
Eintrag senden ..o SpeIChern ..o
Elementenliste .. 114
Erlauterung ... P
MenU ......... Paging-Taste .......ccccccviiiiaiiiaiieeiee e
Neueintrag . Pause bei Nachrichtenwiedergabe
speichern ................... Pausenlange nach AKZ/HAKZ .........
Speicherplatz anzeigen ......................... Personliche Identifikationsnummer
STAMEN o Pflegehinweise ..........cccoceeiiiiiiiiiiiii
Manuelle Wahlpause einfiigen .. PIN
MEIMOS ..o ANABIN o 51
Menii Erlauterungen ......ccccooiiiiii 50
Darstellung .......cccooeoiiniiiiiiiiici, 15 VETGESSEN ittt 52
Uberblick
Menlgefihrte Bedienung ... 14 R )
Mendustruktur Mobilteil Komfort C ................ 14 Reichweitenwarnsymbol ... 67
Mikrofon ausschalten Reichweitenwarnton ein-/ausschalten ........... 67
Miniwesternstecker Rickfragegesprach ........cccccoeeviiieinnns
MithGrfunktion ... Rufnummernkontrolle .
MIESCRNITE oo Rufnummernsperre ein-/ausschalten ............. 81
Mobilteil Rufzuordnung ......ccooooviiiiiiii 106
an Basisstation abmelden ..................... 105 s
ausschalten ..........
Betrieb mehrerer ................... Sammelruf ...... S D 106
Direktrufnummern speichern ... von d_er Basmstatlo_n ................................ 32
Durchwahl ..o von einem Mobilteil .. 32
€iNSChalten .......coocooveieeeeeeeeeeee Schutzzustand ............. 20
Gruppenruf ........cccocvcvcveveennnn, Service Funktion ...... .60
in Lieferzustand zuriicksetzen ... Sicherheitshinweise .. Vi
in Schutzzustand schalten ............c......... Sonderzeichen ... 48
Komfort C an Sonderzubehdr ..o 122
Basisstation anmelden ... 103 Spe!cher SENAEN .. 118
PIN oo 51 Speichern
Sammelruf oo 32 106 Kurzwahlnummern ..........cccoooeiiiiiinennns 72
Sperre ' Speicherplatz, Makro ..........c.cccceveevieein.. 117
sperren . Sperre ]
Sperrnummern Speichern ... 34 Amtsberechtlgung ................................... 82
SUCHEN ..ot 32 BasisStation ...
Taschengeldkonto ..........ccccccocvvveieecein. 74 NotrufnummMern ...,
Mobilteil Komfort C Sperrufnummenn ...
Fernbedienung .......ccccccocoovevenennnn. Taschengeldkonto .
Mobilteil Komfort und Komfort Mini Sperre MObIlte” S
Sperren, Displayanzeigen ..........ccccccccoeveennne. 86
N Sperrfunktionen ... 77, 83
Nachrichten Sperrufnummern
Erlauterung ..o 92 anzeigen ...
Fernbedienung . Erlauterung
IGSCNEN ~.....oevooeeeeeeeeeeeeeee, I6schen ...
MATKIEIEN oo SPEIChEIN ..o
Wiedergabe neue ............ccceeviiiiiiiiinnn, 93
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Sperrufnummern speichern
Sprache einstellen
Sprachverschlisselung
Starten, Makro
Station
auswahlen, beste
benennen .........ccccccoeiiiiii
festlegen, bevorzugte
Stationsauswabhl
Stationseinstellung
Storungsfall, Selbsthilfe ...
Stromausfall
Stromnetzanschluf3kabel ..
Stummeschaltefunktion
Suchen Mobilteil
Synchronisationston ein-/ausschalten
System-Code
andern ...........
Erlauterungen
vergessen

T
Taschengeldkonto
ANAEIN it
anzeigen
eigenes kontrollieren
Tastenklick ein-/ausschalten
Tastenquittungston ein-/ausschalten ..
Technische Daten
Teilnehmer
extern anrufen
intern anrufen
meldet sich nicht ....
Telefonanlage ................
TelefonanschluRkabel
Telefonbuch
alphanumerische Tastatur
Eintrag andern
Eintrag I6schen ...
Eintrag sichern
erstellen/verwalten ...
[6schen .....ccccoovvvieennn
Neueintrag
Rufnummer Gbernehmen
Telefonbuchse, Belegung ...
Tone, ein-/ausschalten
Tonruf
Anzahl fur Anrufbeantworter
Anzahl fur Gruppenruf
Basisstation
Tonruf einstellen
Tonrufklang einstellen
Tonruflautstarke
Basisstation

126

Tonruflautstarke einstellen ...........ccccccooeven. 64
Trageclip am Mobilteil montieren .................... 8
U
Ubergeben, Gesprach ... 35
Ubersicht
Symbole im Display .......cccccceeeviiiiieeiinn VI
TaASEN oo V
URNIZEIt oo b4
\'
Verbinden .................

Verpackungsinhalt
Vollamtsberechtigung

w
Wahl
Blockwahl ..o 27
Direktrufnummer ... 31
mit Kurzwahlnummern ..............cceeeene 30
mit Rufnummernkontrolle ..... .27
mit Telefonbuch ................... .29
Wahlpause manuell ..... .28
Wahlverfahren
einstellen ...
Erlauterungen .......cccoooviviiiiiiii
PrUFEN oo
Wahlwiederholung ....
ANAEIN .ooviiiiiiecc e .
Geheimnummer unterdricken ................ 31
ins Telefonbuch Gbernehmen ................ 43
loschen ....ococcovviiiiiiie .42

Rufnummer anzeigen
verwalten ..
Weitergabe
Wiedergabe
abbrechen
Nachrichten
unterbrechen ...
Wochentag

Z
Zeichensatz .....ococvvvvevieii
Zeitstempelfunktion ..
Ziffern
Zubehor

Ladeschale und Ladeschale Mini

Mobilteil Komfort und Komfort Mini

Mobilteil S .
Zulassung
ZusatzmenU aufrufen
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Kurzbedienungsanleitung Mobilteil Komfort C

Kurzbedienungsanleitung Mobilteil Komfort C

Mobilteil ein-/aus-/schutzschalten:

Gesprach entgegennehmen:

Ruf ertdnt: Mobilteil aus der Basisstation oder Ladescha-
le nehmen oder Abnehmen-Taste @ drlicken (automati-
sche Gesprachsannahme ist einstellbar).

Gesprach nach extern:

(@ driicken, dann Eiﬁ Rufnummer wahlen.

Oder: EH?E Rufnummer wahlen, dann @ drtcken.

Internes Gesprach:

Display-Taste driicken. Dann (1)...@w) interne Ruf-
nummer wahlen.

Externgesprach intern libergeben:

Display-Taste driicken. Dann @)...@=) interne Ruf-
nummer wahlen. Vor oder nach Melden des internen Teil-
nehmers (@) driicken.

Externgesprach intern
tibernehmen:

Ruf ertont: Mobilteil aus der Basisstation oder der Lade-
schale nehmen oder Belegentaste @ drlcken (automa-
tische Gesprachsannahme ist einstellbar). Internes Ge-
sprach: ®drUcken, um wartendes Externgesprach zu
Ubernehmen.

Intern Riicksprache halten:

Display-Taste driicken. Dann (1)...@) interne Ruf-
nummer wahlen. Ricksprache mit internem Teilnehmer
halten. ®dr[jcken, um zum wartenden Externgesprach
zurlickzuschalten.

Wahlwiederholung:

drlicken. Gewlinschte Rufnummer mit 28] oder
I Wauswahlen und dann (©) driicken.

Horerlautstarke einstellen:

@ drticken. MenUpunkte ,, Einstellungen; und

. Horerlautstarke” nacheinander auswahlen und bestati-
gen. Mit oder Lautstarke regeln und mit
bestatigen.

Tonruflautstarke einstellen:

drticken. MenUpunkte , Einstellungen;’ ,Tonruf” und
Jonruflautstarke” nacheinander auswahlen und bestéa-
tigen. Mit oder Lautstérke regeln und mit
bestatigen.

Lauthoren ein-/ausschalten:

us

Display-Taste driicken und eingeben.
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